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με πρώτη ύλη το αλουμίνιο και τις ιδέες μας, 

εργαζόμαστε με αφοσίωση, προάγοντας τη ζωή των 

πελατών μας, δημιουργώντας για αυτούς ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας  και άνεσης. 

Είναι αυτό που στην ALUMINCO λέμε…  

δηµιουργικότητα σε εξέλιξη!

with the raw material of aluminium and our ideas

as inspiration, we work with devotion to continually

improve the lives of our clients through the creation

of a better, safer and more comfortable environment.

Τhis is what we mean at ALUMINCO when we say

creativity in progress!

Από το 1982

Since 1982 
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Εταιρικό προφίλ

Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο  που από την ίδρυσή 
της, το 1982, ξεκίνησε με μια νέα γενιά καινοτόμων προϊόντων από 
χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα, ανταποκρινόμενη 
έτσι στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες. 

Σήμερα, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη κάθετη βιομηχανία 
αλουμινίου, τη μόνη ίσως στην Ελλάδα, που επεξεργάζεται το 
αλουμίνιο με τρείς τρόπους:
-  Διέλαση - με παραγωγική δυνατότητα 13.000 τόνων προφίλ 

αλουμινίου ετησίως
- Πόρτες - με παραγωγική δυνατότητα 70.000 πάνελ ετησίως
- Χυτήριο - με παραγωγική δυνατότητα 1.000 τόνων ετησίως

Παράλληλα στο κέντρο παραγωγής της ALUMINCO, που 
καταλαμβάνει έκταση 30.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 40 χλμ. 
από την Αθήνα, διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, 
ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος και συσκευ-ασίας 
των προϊόντων που παράγει και τα παραδίδει σε τελική μορφή, 
έτοιμα για χρήση.

Με ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία κατασκευαστή.
Σήμερα, στις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση 
το αλουμίνιο που προσφέρει η ALUMINCO, περιλαμβάνονται: 

• Συστήματα Αλουμινίου
• Πάνελ αλουμινίου 
• Πόρτες εισόδου
• Συστήματα Καγκέλων 
• Συστήματα εξωτερικών χώρων
Και ξεχωριστή φυσιογνωμία

• Ανήσυχο, καινοτόµο  πνεύµα 
Προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης 
προϊόντων και συστημάτων που να ανταποκρίνονται ποιοτικά, 
αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα 
εξελισσόμενες αγορές του δυτικού κόσμου.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η  ALUMINCO παρουσιάζει 

εξαγωγική δραστηριότητα σε 60 χώρες και στις 5 ηπείρους.

• Εµµονή στην ποιότητα 
Με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & ISO 
9014.
Με διαδικασία βαφής βασισμένη στις προδιαγραφές QUALICOAT 
και επιπλέον επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης (Seaside 
Class).
Με συστήματα αλουμινίου και καγκέλων πιστοποιημένα από 
αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς, όπως 
IFT Rosenheim, ΕΚΑΝΑΛ, Bureau Veritas, TUV, INSTITUTO 
GIORDANO,ICC.

• Μεγάλη ευελιξία  
Στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών.
Παρόλο που η ALUMINCO παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα 
προϊόντων και καλύπτει όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές και 
κατασκευαστικές εφαρμογές, είναι πάντα διαθέσιμη να σχεδιάσει 
και να κατασκευάσει customized προϊόντα και λύσεις για να 
εξυπηρετήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς! 

Μια βιομηχανία αλουμινίου διαφορετική από τις άλλες
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Company profile

ALUMINCO represents the first company in the field, which since 
it’s foundation in 1982, initiated a new generation of innovative 
products of cast aluminium in traditional designs, complying 
with the current architectural and constructional needs. 
Today it has been developed into a completely vertical alumini-
um industry, probably unique in Greece that processes alumini-
um in three ways:
- Extrusion - with a production capacity of 13.000 tones of profile 
per year
- Doors & panels - with a production capacity of 70.000 panels 
per year
- Foundry - with a production capacity of 1.000 tones per year 

In ALUMINCO’s production center, which is extended into 30.000 
sq.m in Inofyta Viotia, 40 km from Athens, the company has inte-
grated aluminium process units, electrostatic powder coatings, 
montage, finishing and packaging of the products which produc-
es and delivers finished, ready for use.

With integrated solutions for the professional constructor
Today, among the architectural and constructional solutions, 
based on aluminium, that ALUMINCO offers, are included: 

• Aluminium Profile Systems
• Aluminium Panels
• Main entrance doors
• Railing systems
• Outdoor living systems
And outstanding corporate strategy

• Restless, innovative spirit 
Continuously focusing into research and development of new, 
improved products and systems which can fully comply with the 
quality, aesthetics and functionality standards, of the most de-
manding and fast developing markets of the world. Besides, it’s 
not an accidental fact that ALUMINCO’s export activity covers 60 
countries and 5 continents.

• Persistence in quality
With production processes certified by the ISO 9001 & ISO 9014
With dyeing processes based on the QUALICOAT specifications 
and extra Seaside Class process. 
With aluminium systems and railings certified by international 
institutes and organizations, such as IFT Rosenheim, Bureau 
Veritas, TUV, INSTITUTO GIORDANO, ICC, EKANAL.

• Great flexibility 
To conform to customers’ special needs and requirements. Al-
though ALUMINCO produces a great range of products and cov-
ers almost every architectural and constructional application, it 
is always available to design and produce customized products 
and solutions in order to satisfy even the most demanding ones!

A distinctive aluminium industry
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ΑRCHITECTURΑL
innovative 

σύγχρονη
αρχιτεκτονική εξέλιξη

Αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου πιστοποιημένα σε 4 κατηγορίες:
Architectural aluminium systems certified in 4 categories:

Ανεμοπερατότητα
Air permeability

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

Ανεμοπίεση
Resistance to wind load

Αντικ/κή Προστασία
Antitheft

AL 540

Iδιότητες συστήµατος
System properties

Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα  
Tilt & Turn Opening System
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Ταυτότητα - Identity AL540

Το νέο ανοιγοανακλινόμενο σύστημα AL 540 είναι η αναβάθμιση της 
γνωστής και επιτυχημένης σειράς της Aluminco AL 510. To σύστημα έχει 
σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία και την ταχύτητα κατασκευής. Δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό, την αντοχή και τη λειτουργικότητα ενώ 
είναι συμβατό με πληθώρα εξαρτημάτων. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του το κατατάσσουν σε ένα από τα πιο ευέλικτα 
οικονομικά μη θερμοδιακοπτόμενα συστήματα της αγοράς. Το συγκεκριμένο 
σύστημα ανταποκρίνεται ιδανικά για οποιαδήποτε κατασκευή  αφού παρέχει 
τη δυνατότητα προσαρμογής μιας ευρείας γκάμας μηχανισμών.

Ο ειδικός σχεδιασμός των προφίλ του, προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
σχεδιαστικών επιλογών ως προς την εμφάνιση, τόσο σε ίσια γραμμή όσο 
και σε καμπύλες γραμμές για τους λάτρεις του απόλυτα κλασσικού. 

Το AL 540 είναι ένα δοκιμασμένο και αξιόπιστο ανοιγόμενο σύστημα, 
μελετημένο και σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε μία μεγάλη 
ποικιλία εφαρμογών.

The new tilt & turn AL 540 system is the upgrade of the well-known suc-
cess story of AL 510. AL 540 has been designed, having as main target 
the easy to make way of construction along with the short construction 
time. Emphasizing particularly on design, resistance, functionality when 
at the same time is compatible with a wide range of components.

These kinds of characteristics rank AL540 one of the most flexible finan-
cially affordable non-insulated systems in the market. The specific sys-
tem responds amazing well to any type of structure as it enables the 
application of a wide range of numerous mechanisms.

This distinguishable profile design of AL540 offers you a wide variety of 
design options in both straight lines as well as in curved lines for the ab-
solutely classic style lovers.

The AL 540 is a tested and reliable opening system, studied and designed 
to meet a wide multiple application options.

AL 540 Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα για προσιτή ποιότητα και συμβατότητα.
Tilt & Turn Opening System for affordable quality and compatibility.

CameRa aLU 16CameRa eURoPea CameRa eURoPea

eπιδόσεις
Performances

Camera
EurOpEa

Camera
 aLu 16

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207
Class 3 Class 4

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208
E 750 Class 8A

Αντοχή σε Ανεμοπίεση
Resistance to wind load

EN 12210
Class C5 Class C4

Αντικλεπτική προστασία
Antitheft

RC2 RC2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Ελάχιστο πλάτος κάσας
Min frame width

Υάλωση έως
Glass thickness up to

55,8 mm  48 mm 43 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ | Profile technical characteristics

Κράμα αλουμινίου
Aluminium alloy

Σκληρότητα
Hardness

Ελάχιστο
πάχος βαφής

Min paint thickness

Πάχος προφίλ
Profile thickness

Πρότυπο ελέγχου
Check standard

AIMgSi 0,5 F22
(EN AW 6060) 

12 Webster 75 μm 1,3 - 1,6 mm EN DIN 12020-2 

Βασικά Χαρακτηριστικά 
• Βασικό μη θερμοδιακοπτόμενο ανοιγόμενο σύστημα, ιδανικό και για 

κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων.
• Ιδανικός συνδυασμός παραδοσιακού και σύγχρονου σχεδιασμού.
• Εύκολη και γρήγορη κατασκευή.
• Ποικιλία προφίλ και εξαρτημάτων.
• Μέγιστη ασφάλεια του περιμετρικού κλειδώματος.
• Δυνατότητα χρήσης όλων των τύπων γωνιών (γωνιάστρας - μηχανικές).

Basic Characteristics
• Basic non-insulated opening system, ideal also for large openings.
• An ideal combination of traditional and modern design.
• Ease and fast construction.
• Variety of profiles and accessories.
• Maximum security of perimeter locking.
• Ability to use all types of corners (Crimping - mechanical).
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Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview
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ALUMINIUM SYSTEMS
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Πηχάκια - Beads

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Πηχάκια - Beads
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Πηχάκια - Beads
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Τομές - Sections

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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Τομές - Sections



72

Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες - 
Milling & Construction Details

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες - Milling & Construction Details
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Κινητή Περσίδα - Movable Louver

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Κινητή Περσίδα - Movable Louver
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Κινητή Περσίδα - Movable Louver
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Κινητή Περσίδα - Movable Louver
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Μηχανισμοί Siegenia - Mechanism Siegenia

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Μηχανισμοί Siegenia - Mechanism Siegenia
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Μηχανισμοί Siegenia - Mechanism Siegenia
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Μηχανισμοί Siegenia - Mechanism Siegenia
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Γωνίες Συνδέσεως - Γωνιάστρας - 
Corner Joints - Crimping Corner

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Γωνίες Συνδέσεως - Γωνιάστρας - Corner Joints - Crimping Corner



118

Γωνίες Συνδέσεως - Γωνιάστρας - Corner Joints - Crimping Corner



119www.aluminco.com

Γωνίες Συνδέσεως - Γωνιάστρας - Corner Joints - Crimping Corner
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Γωνίες Συνδέσεως - Γωνιάστρας - Corner Joints - Crimping Corner



121www.aluminco.com

Μέτρα Κοπής - Cutting Calculations

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS

Τα μέτρα κοπής είναι θεωρητικά
The cutting standards are theoritical
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Μέτρα Κοπής - Cutting Calculations
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Μέτρα Κοπής - Cutting Calculations
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Μέτρα Κοπής - Cutting Calculations
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Μέτρα Κοπής - Cutting Calculations
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Μέτρα Κοπής - Cutting Calculations
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Εξαρτήματα - Accessories

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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Πολυπρέσα - Puncing Machine

AL540
ALUMINIUM SYSTEMS
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•  Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά 
έντυπα, εγχειρίδια και καταλόγους των συστημάτων που 
περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες για οποιαδήποτε 
κατασκευή.  

•  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των 
προφίλ και να δίνει σωστές και ενδεδειγμένες λύσεις για κάθε 
περίπτωση στον πελάτη του. 

•  Ο κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να 
παράγει άριστης ποιότητας τελικό προϊόν. 

•  Οι κατεργασίες - χαντρώματα των προφίλ θα πρέπει να 
εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια με βάση τις οδηγίες των 
τεχνικών εγχειριδίων.

•  Στα σημεία κοπής, χαντρώματος των προφίλ είναι απαραίτητη 
η χρήση προστατευτικών υλικών (Bourgal), για την αποφυγή 
εμφάνισης ηλεκτρόλυσης. 

•  Κατά τη συναρμογή των προφίλ, είναι απαραίτητη η χρήση 
αρμόκολλας προκειμένου να σφραγίζονται από τυχόν εισρροές 
νερού και αέρα.

•  Ο κατασκευαστής οφείλει και πρέπει να χρησιμοποιεί 
εξαρτήματα και μηχανισμούς που προτείνει η εταιρία, ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότητα και η σωστή λειτουργία των 
κουφωμάτων.

•  Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων οι 
βίδες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες για την 
αποφυγή διάβρωσης. 

•  Ο κατασκευαστής οφείλει να ανοίγει τον απαραίτητο αριθμό 
νεροχυτών σε ένα κούφωμα για την απορροή των υδάτων, ο 
οποίος εξαρτάται από τον προσανατολισμό και τη διάσταση 

του κουφώματος. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).
•  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυανοακριλλική 

κόλλα για τη συγκόλληση των ελαστικών. 
•  Ο κατασκευαστής οφείλει να κάνει σωστή στήριξη (τακάρισμα) 

των υαλοπινάκων, με πλαστικά τακάκια, στα προβλεπόμενα 
σημεία, για τη σωστή λειτουργία του κουφώματος. (Βλέπε 
τεχνικό εγχειρίδιο).

•  Ο κατασκευαστής θα πρέπει ανάλογα με την τυπολογία κάθε 
κουφώματος να επιλέγει και να τοποθετεί ψευδόκασα, ώστε 
να έχουμε σωστή στήριξη του κουφώματος.

•  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να υπολογίσει περιμετρικά έναν 
αρμό μεταξύ ψευδόκασας και κουφώματος 2,5-3mm στα 
ψυχρά και 5-6mm στα θερμοδιακοπτόμενα.

•  Ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει τα σωστά υλικά 
στεγάνωσης κατά την τοποθέτηση. 

1)  Στο κάτω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος 
μεταξύ κάσας - μαρμαροποδιάς τοποθετούμε ουδέτερη 
σιλικόνη ή πολυουρεθανική αρμόκολλα.

2)  Στις πλευρές και στο επάνω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά 
του κουφώματος μεταξύ κάσας – τοιχοποιίας τοποθετούμε 
ακρυλικό στόκο, ο οποίος επιδέχεται βάψιμο. Το βάψιμο στον 
ακρυλικό στόκο είναι απαραίτητο.

Προσοχή: Οι επιφάνειες (κουφώματος, μαρμαροποδιάς & 
τοιχοποιίας) να είναι καθαρές και στεγνές, για την αποτελεσματική 
πρόσφυση των μονωτικών υλικών. 

Για οποιαδήποτε απορία σε τεχνικά θέµατα, επικοινωνήστε 
µε το τεχνικό τµήµα της εταιρίας. 

Τα συστήματα αλουμινίου χαρακτηρίζονται από την υψηλή 
ανθεκτικότητα τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Για 
τη διασφάλιση και διατήρηση της διαχρονικά καλής λειτουργίας 
και αισθητικής, χρειάζεται να ακολουθούνται οι παρακάτω απλοί, 
αλλά βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού:

•  Τα προφίλ αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Σε βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο 
καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται συχνότερα και με πολύ 
μεγάλη σχολαστικότητα. 

•  Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση νερού 
και προϊόντων καθαρισμού με ουδέτερο pH.

•  Προσοχή σε αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, ασβέστης και 

γύψος, τα οποία δε πρέπει να μένουν καθόλου προσκολλημένα 
επάνω στην επιφάνεια του αλουμινίου.

•  Αμέσως μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει 
να αφαιρείται το προστατευτικό φιλμ από την επιφάνεια του 
αλουμινίου, η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί 
πρόβλημα. 

•  Τα κινητά μέρη, οι μηχανισμοί και τα ελαστικά θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να λιπαίνονται με σπρέι σιλικόνης σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

•  Σε κάθε περίπτωση 1 φορά το χρόνο είναι απαραίτητος ο 
έλεγχος - συντήρηση των συστημάτων αλουμινίου από 
επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
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•  Fabricator should always have all the necessary technical 
documentation, manuals and catalogs of systems that de-
scribe all the details of any type of construction.

•  Fabricator should be aware of the possibilities of profiles in 
order to provide the appropriate solutions for each case at 
the client.

•  Fabricator should have all the necessary tools and machinery 
in order to produce high quality products.

•  Milling and machining on profiles must be executed with ab-
solute precision based on the instructions of the technical 
manuals. 

•  at the cutting points (piercing) of profiles is necessary to use 
protective materials (Bourgal), to avoid the appearance of 
electrolysis.

•  at the assembly of profiles is necessary to use sealant (poly-
urethane adhesive) in order to seal the profiles from any wa-
ter inflows and air.

•  Fabricator should always use all the necessary accessories 
and mechanisms recommended by the company to ensure 
the quality and proper functionality of the frames.

•  at the construction and installation of the frames, screws 
should be of stainless steel or galvanized to prevent corro-
sion.

•  Fabricator should open all the necessary weep holes in a 
frame for runoff water. The number of weep holes depend on 
the orientation and dimensions of the frame. (See technical 
manual).

•  Fabricator should use cyanoacrylate glue to the contact 
points of gasket.

•  Fabricator must properly support (shims application) the 
glazing, with plastic shims, at the projected points for the 
proper function of the frame. (See technical manual).

•  Fabricator should select and place subframe depending on 
the typology of each frame for the proper support of the 
frame.

•  Fabricator should estimate a perimeter joint between the 
frame and subframe of 2,5-3mm for non-thermal break sys-
tems and 5-6mm for thermal break systems.

•  Fabricator must choose the correct sealing materials during 
installation. More specifically:

1.  We place neutral silicone or polyurethane sealant at the 
bottom, inner and outer of the frame, between frame and 
sill. 

2.  We place acrylic putty both sides and on the top inner and 
outer of the frame, between the frame and the wall. painting 
in acrylic putty is necessary.

attention: The surfaces (frame, sill & wall) must be clean and 
dry for the effective adhesion of insulating materials.

For any questions on technical matters, contact the techni-
cal department of the company.

aluminium systems are characterized by high resistance to 
weather conditions and time. 
To ensure and maintain good function and timeless beauty, it is 
necessary to follow the simple but basic below rules for proper 
maintenance and cleaning:

•  aluminium profiles must be cleaned at regular basis. 
•  In industrial or coastal areas, cleaning must be done more 

often and with great meticulousness.
•  at the time of cleaning is recommended to use water and 

cleaners with a neutral pH.

•  alkaline materials such as cement, lime and plaster should 
not remain, at any time, on the aluminium surface.

•  Immediately after the installation of frames, the protective 
film must be removed from the surface of aluminium, where 
its exposure to sunlight may cause a serious damage.

•  The moving parts, mechanisms and gaskets should be 
cleaned and lubricated with silicone spray periodically. 

•  In any case, a full maintenance control of aluminium systems 
- once a year - is necessary from a professional fabricator.

INSTRUCTIoNS FoR THe CoNSTRUCTIoN oF FRameS 

INSTRUCTIoNS FoR PRoTeCTIoN & maINTeNaNCe oF FRameS 
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AL 410 AL 450 AL 540 AL 570
Dynamic Plus

AL 570
Dynamic

AL 590
24mm Polyamide

AL 590
16mm Polyamide

EW 50
Curtain Wall

SR 750
Rolling Shutter

AL 220 AL 250AL 205 AL 230AL 200

Διαθέσιμα συστήματα αλουμινίου
Available aluminium systems



Γενικές Πληροφορίες
•  Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν 

ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που 
μπορεί να προκύψουν.

•  Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην 
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

•  Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της. 
Παραγγείλετε ή κατεβάστε δωρεάν τον κατάλογο που σας ενδιαφέρει 
στην επίσημη ιστοσελίδα aluminco.com 

•  Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία 
νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

General Information
•   This catalog has been compiled with the greatest of care. The company 

cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that 
may occur.

•  The latest version of this catalog is available at the official website 
of the company.

•  The company has a full range of catalogs for all products. Order 
or download free the catalog you are interested in from the official 
website aluminco.com.

•  Register now to aluminco.com and find the latest news, new 
applications and studies of ALUMINCO.

Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου 
αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
The date of issue of this catalog is   
written at the back cover.

Curtain Wall System

Aluminium Building Systems Industry - 320 11 Inofita Viotia - Greece 

tel. +30 22620 47000 - fax +30 22620 47090 - info@aluminco.com, exports@aluminco.com

01/2015



Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα 
Tilt & Turn System
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