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µε πρώτη ύλη το αλουµίνιο και τις ιδέες µας, 

εργαζόµαστε µε αφοσίωση, προάγοντας τη ζωή των 

πελατών µας, δηµιουργώντας για αυτούς ένα συνεχώς 

εξελισσόµενο περιβάλλον ασφάλειας  και άνεσης. 

Είναι αυτό που στην ALUMINCO λέµε…  

δηµιουργικότητα σε εξέλιξη!

with the raw material of aluminium and our ideas

as inspiration, we work with devotion to continually

improve the lives of our clients through the creation

of a better, safer and more comfortable environment.

Τhis is what we mean at ALUMINCO when we say

creativity in progress!

Από το 1982

Since 1982 
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Εταιρικό προφίλ | Company profile

Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο  που από την ίδρυσή 
της, το 1982, ξεκίνησε µε µια νέα γενιά καινοτόµων προϊόντων από 
χυτό αλουµίνιο πάνω σε παραδοσιακά µοτίβα, ανταποκρινόµενη 
έτσι στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες. 

Σήµερα, έχει µετεξελιχθεί σε µια ολοκληρωµένη κάθετη βιοµηχανία 
αλουµινίου, τη µόνη ίσως στην Ελλάδα, που επεξεργάζεται το 
αλουµίνιο µε τρείς τρόπους:
-  Διέλαση - µε παραγωγική δυνατότητα 13.000 τόνων προφίλ 

αλουµινίου ετησίως
- Πόρτες - µε παραγωγική δυνατότητα 70.000 πάνελ ετησίως
- Χυτήριο - µε παραγωγική δυνατότητα 1.000 τόνων ετησίως

Παράλληλα στο κέντρο παραγωγής της ALUMINCO, που 
καταλαµβάνει έκταση 30.000 τ.µ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 40 χλµ. 
από την Αθήνα, διατηρεί ολοκληρωµένες µονάδες επεξεργασίας, 
ηλεκτροστατικής βαφής, µοντάζ, φινιρίσµατος και συσκευ-ασίας 
των προϊόντων που παράγει και τα παραδίδει σε τελική µορφή, 
έτοιµα για χρήση.

Με ολοκληρωµένες λύσεις για τον επαγγελµατία κατασκευαστή.
Σήµερα, στις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις µε βάση 
το αλουµίνιο που προσφέρει η ALUMINCO, περιλαµβάνονται: 

• Συστήµατα Αλουµινίου
• Πάνελ αλουµινίου 
• Πόρτες εισόδου
• Συστήµατα Καγκέλων 
• Συστήµατα εξωτερικών χώρων
Και ξεχωριστή φυσιογνωµία

• Ανήσυχο, καινοτόµο  πνεύµα 
Προσηλωµένη στον τοµέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης 
προϊόντων και συστηµάτων που να ανταποκρίνονται ποιοτικά, 
αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα 
εξελισσόµενες αγορές του δυτικού κόσµου.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η  ALUMINCO παρουσιάζει 

εξαγωγική δραστηριότητα σε 60 χώρες και στις 5 ηπείρους.

• Εµµονή στην ποιότητα 
Με παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 & ISO 
9014.
Με διαδικασία βαφής βασισµένη στις προδιαγραφές QUALICOAT 
και επιπλέον επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης (Seaside 
Class).
Με συστήµατα αλουµινίου και καγκέλων πιστοποιηµένα από 
αναγνωρισµένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισµούς, όπως 
IFT Rosenheim, ΕΚΑΝΑΛ, Bureau Veritas, TUV, INSTITUTO 
GIORDANO,ICC.

• Μεγάλη ευελιξία  
Στην αντιµετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών.
Παρόλο που η ALUMINCO παράγει µια πολύ µεγάλη γκάµα 
προϊόντων και καλύπτει όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές και 
κατασκευαστικές εφαρµογές, είναι πάντα διαθέσιµη να σχεδιάσει 
και να κατασκευάσει customized προϊόντα και λύσεις για να 
εξυπηρετήσει ακόµη και τους πιο απαιτητικούς! 

Μια βιομηχανία αλουμινίου διαφορετική από τις άλλες
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ALUMINCO represents the first company in the field, which since 
it’s foundation in 1982, initiated a new generation of innovative 
products of cast aluminium in traditional designs, complying 
with the current architectural and constructional needs. 
Today it has been developed into a completely vertical alumini-
um industry, probably unique in Greece that processes alumini-
um in three ways:
- Extrusion - with a production capacity of 13.000 tones of profile 
per year
- Doors & panels - with a production capacity of 70.000 panels 
per year
- Foundry - with a production capacity of 1.000 tones per year 

In ALUMINCO’s production center, which is extended into 30.000 
sq.m in Inofyta Viotia, 40 km from Athens, the company has inte-
grated aluminium process units, electrostatic powder coatings, 
montage, finishing and packaging of the products which produc-
es and delivers finished, ready for use.

With integrated solutions for the professional constructor
Today, among the architectural and constructional solutions, 
based on aluminium, that ALUMINCO offers, are included: 

• Aluminium Profile Systems
• Aluminium Panels
• Main entrance doors
• Railing systems
• Outdoor living systems
And outstanding corporate strategy

• Restless, innovative spirit 
Continuously focusing into research and development of new, 
improved products and systems which can fully comply with the 
quality, aesthetics and functionality standards, of the most de-
manding and fast developing markets of the world. Besides, it’s 
not an accidental fact that ALUMINCO’s export activity covers 60 
countries and 5 continents.

• Persistence in quality
With production processes certified by the ISO 9001 & ISO 9014
With dyeing processes based on the QUALICOAT specifications 
and extra Seaside Class process. 
With aluminium systems and railings certified by international 
institutes and organizations, such as IFT Rosenheim, Bureau 
Veritas, TUV, INSTITUTO GIORDANO, ICC, EKANAL.

• Great flexibility 
To conform to customers’ special needs and requirements. Al-
though ALUMINCO produces a great range of products and cov-
ers almost every architectural and constructional application, it 
is always available to design and produce customized products 
and solutions in order to satisfy even the most demanding ones!

A distinctive aluminium industry
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Περιεχόμενα | Index

Πιστοποιητικά | Certificates 8

AL 200 Συρόμενα με Θερμοδιακοπή | Sliding with Thermalbreak 10

AL 205 Συρόμενα | Sliding 13

AL 220 Ανασυρόμενα με Θερμοδιακοπή | Lift & Slide with Thermalbreak 16 

AL 230 Συρόμενα | Sliding 19

AL 250 Ανασυρόμενα με Θερμοδιακοπή | Lift & Slide with Thermalbreak 22

AL 410 Ανοιγόμενα | Opening 25

AL 450 Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Thermalbreak 28

AL 510 Ανοιγόμενα  |  Opening 34

AL 540 Aνοιγόμενα | Opening 39

AL 570 Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Thermobreak 43

AL 590 Κύρια είσοδος με Θερμοδιακοπή | Main entrance with Thermalbreak 46

PA 460 Φυσαρμόνικα | Folding Door 48

SR 700/750 Ρολά | Rolling Shutters 49

EW 50 Υαλοπέτασμα | Curtain Wall 59

Σύστημα Kινητής Περσίδας Παντζουριών | Movable Louver System for Shutters 62

JS 3300 Jalousie 64

SH 3200 Σύστημα Παντζουριού | Shutter System 66

SH 3400 Σύστημα Σκίασης | Shadow System 69

F50 Κάγκελα Αλουμινίου Inox | Railings in Anodized Finish 72

F85 Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα  |  Glass Supporting System 75

Πέργκολα | Pergola 79

Πολυκαρμπονικά | Polycarbonate 81

Αυλόγυρος | Fence 83

Πηχάκια  | Clips 86

ΑΤ Προφίλ | ΑΤ Profiles 87

Γωνίες | Corners  88

*Ολα τα προφίλ είναι σε κλίμακα 40%
*Overall profiles scale is 40%
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SUMMARY OF RESULTS 
 

OF  TESTING  CERTIFICATE   0906 / 10.02.2009 
NUMBER 0906    DATE 10 / 02 / 2009 

 

 
Client’ s  data: 
 

ALUMINCO  S.A. 
ALUMINIUM  SYSTEMS   

THESI  MEGALI  RAHI     
GR 320 11  INOFYTA  VIOTIAS 

GREECE   

Product  description: DOUBLE  SASH  DOOR 
SLIDING 

Material: ALUMINIUM 

System : AL  250 
 

 
2200 x 1440 mm 

THE RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY THE ABOVE TESTED PRODUCT. 
  

 

 
     SINOPI PAPADOPOULOU 

                   TECHNICAL MANAGER 

 

 
IOANNIS GKERTSOS 
GENERAL MANAGER 

                                 
 

 
Air Permeability 

ELOT  ΕΝ 1026:2000 / ELOT  ΕΝ 12207:2000 
 

Class   3 

 
Watertightness 

ELOT  ΕΝ 1027:2000 / ELOT  ΕΝ 12208:2000 
 

Class   3A  

 
Resistance to Wind Load 

ELOT  ΕΝ 12211:2000 / ELOT  ΕΝ 12210:2000 
 

Class   C4 

EXACT  TRANSLATION  FROM  THE  GREEK  ORIGINAL 

 

 

 
IRAS & SPIROU MILIOU 
GR 124 62 CHAIDARI 
GREECE 
Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 
Fax : ++30 (210) 55.82.323 
E-mail : ekanal@ekanal.gr 

 
 
 
 
 

NOTIFIED 
 

TESTING LABORATORY 
NUMBER  2002 

 

 
ACCREDITED 

TESTING LABORATORY 
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SUMMARY OF RESULTS 
OF  TESTING  CERTIFICATE   1060 / 12.05.2010 

NUMBER 1060    DATE 12 / 05 / 2010 

 

 
Client’ s  data: 
 

ALUMINCO  S.A. 
ALUMINIUM  SYSTEMS   

THESI  MEGALI  RAHI     
GR 320 11  INOFYTA  VIOTIAS 

GREECE   

Product  description: DOUBLE  SASH  WINDOW 
SLIDING 

Material: ALUMINIUM 

System : AL   230 
 

 
1550 x 1360 mm 

THE RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY THE ABOVE TESTED PRODUCT. 
  

 

 
 

    SINOPI PAPADOPOULOU 
                     TECHNICAL MANAGER 

 

 
 

IOANNIS GKERTSOS 
GENERAL MANAGER 

                                 
 

 
Air Permeability 

ELOT  ΕΝ 1026:2000 / ELOT  ΕΝ 12207:2000 
 

Class   2 

 
Watertightness 

ELOT  ΕΝ 1027:2000 / ELOT  ΕΝ 12208:2000 
 

Class   1A / 4B  

 
Resistance to Wind Load 

ELOT  ΕΝ 12211:2000 / ELOT  ΕΝ 12210:2000 
 

Class   C4 

EXACT  TRANSLATION  FROM  THE  GREEK  ORIGINAL 

 

 

 
IRAS & SPIROU MILIOU 
GR 124 62 CHAIDARI 
GREECE 
Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 
Fax : ++30 (210) 55.82.323 
E-mail : ekanal@ekanal.gr 

 
 
 
 
 

NOTIFIED 
 

TESTING LABORATORY 
NUMBER  2002 

 

 
ACCREDITED 

TESTING LABORATORY 
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SUMMARY OF RESULTS 
OF  TESTING  CERTIFICATE   1090 / 01.09.2010 

NUMBER 1090    DATE 01 / 09 / 2010 

 

 
Client’ s  data: 
 

ALUMINCO  S.A. 
ALUMINIUM  SYSTEMS   

THESI  MEGALI  RAHI     
GR 320 11  INOFYTA  VIOTIAS 

GREECE   

Product  description: DOUBLE  SASH  WINDOW 
SLIDING 

Material: ALUMINIUM 

System : AL   220 
 

 
1560 x 1360 mm 

THE RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY THE ABOVE TESTED PRODUCT. 
  

 

 
 

    SINOPI PAPADOPOULOU 
                    LABORATORY MANAGER 

 

 
 

IOANNIS GKERTSOS 
GENERAL MANAGER 

                                 
 

 
Air Permeability 

ELOT  ΕΝ 1026:2000 / ELOT  ΕΝ 12207:2000 
 

Class   4 

 
Watertightness 

ELOT  ΕΝ 1027:2000 / ELOT  ΕΝ 12208:2000 
 

Class   4B  

 
Resistance to Wind Load 

ELOT  ΕΝ 12211:2000 / ELOT  ΕΝ 12210:2000 
 

Class   C4 

EXACT  TRANSLATION  FROM  THE  GREEK  ORIGINAL 

 

 

 
IRAS & SPIROU MILIOU 
GR 124 62 CHAIDARI 
GREECE 
Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 
Fax : ++30 (210) 55.82.323 
E-mail : ekanal@ekanal.gr 

 
 
 
 
 

NOTIFIED 
 

TESTING LABORATORY 
NUMBER  2002 

 

 
ACCREDITED 

TESTING LABORATORY 
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SUMMARY OF RESULTS 
OF  TESTING  CERTIFICATE   1013 / 11.03.2010 

NUMBER 1013    DATE 11 / 03 / 2010 

 

 
Client’ s  data: 
 

ALUMINCO  S.A. 
ALUMINIUM  SYSTEMS   

THESI  MEGALI  RAHI     
GR 320 11  INOFYTA  VIOTIAS 

GREECE   

Product  description: SINGLE  SASH   DOOR 
OPENING 

Material: ALUMINIUM 

System: AL  590 
 

 
1000 x 2200 mm 

THE RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY THE ABOVE TESTED PRODUCT. 
  

 

 
 

    SINOPI PAPADOPOULOU 
                     TECHNICAL MANAGER 

 

 
 

IOANNIS GKERTSOS 
GENERAL MANAGER 

                                                                                                                           
 

 
Air Permeability 

ELOT  ΕΝ 1026:2000 / ELOT  ΕΝ 12207:2000 
 

Class   4 

 
Watertightness 

ELOT  ΕΝ 1027:2000 / ELOT  ΕΝ 12208:2000 
 

Class   2B  

 
Resistance to Wind Load 

ELOT  ΕΝ 12211:2000 / ELOT  ΕΝ 12210:2000 
 

Class   C4 

EXACT  TRANSLATION  FROM  THE  GREEK  ORIGINAL 
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 Κωδικός | Code 200-124

Βάρος | Weight 1122 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 200-135

Βάρος | Weight 1702 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 200-132

Βάρος | Weight 1578 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Βασικά Χαρακτηριστικά
•  Ιδανική λύση αντικατάστασης με τριπλό οδηγό τζάμι-σήτα-παντζούρι πλάτους 98,5mm και ύψος 32mm
•  Ενισχυμένοι οδηγοί επάλληλου με μηχανική γωνία σύνδεσης για στιβαρότητα στην κατασκευή
•  Ειδικά σχεδιασμένο μπινί για απόλυτη στεγάνωση και άριστη λειτουργία
•  Άριστη στεγάνωση και θερμομόνωση με τη χρήση βοηθητικών προφίλ στη συναρμογή του γάντζου

Κωδικός | Code 200-112

Βάρος | Weight 836 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 200-122

Βάρος | Weight 1290 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 200-123

Βάρος | Weight 1723 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

AL 200
Συρόμενα με Θερμοδιακοπή | Sliding with thermalbreak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Διαστάσεις τριπλού οδηγού
Triple rail dimensions

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

34 mm
98,5 mm

25 mm 24 mm
32 mm

Επιδόσεις | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Uf=2,1-5,1 W/(m2K) Class 3 Class 3A Class C3/B3

Basic Characteristics
•  Minimum wall gap 100mm for triple rail configuration.
•  Fortified overlapping rails with mechanical corner connection for stronger constructions.
•  Special designed completely waterproof central adaptor with excellent functionality.
•  Excellent waterproofing and insulation using additional profiles to the hook profile section.
•  Use of Anti-bimetallic polyamide. Its usage reduces the distortion between the inner and outer 

aluminium profile.

43.5

32
200-112

82.5

32

39.6

200-122

90

37.4

46.9

200-123

98.5

32

30.5 28.9

200-132

69.3

32

30.5

200-124

116.7

32

39.6 38
200-135
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Κωδικός | Code 200-207

Βάρος | Weight  756 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 200-201

Βάρος | Weight 1468 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 200-134

Βάρος | Weight 2549 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 200-133

Βάρος | Weight 2281 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 200-306

Βάρος | Weight 918 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-208

Βάρος | Weight 1037 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

130

37.4

46.9 39.6
200-133

136.9

37.4

46.9 46.9

200-134

30

34

86.5
200-201

78

17

200-207

38.6

27200-306

Κωδικός | Code 200-307

Βάρος | Weight 273 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 220-308

Βάρος | Weight 546 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

22.7

17

200-307

220-308

33.1

27

220-208
79.2

30.8

25

Κωδικός | Code 220-206

Βάρος | Weight 1082 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

220-206 78

30.8

Κωδικός | Code 210-501

Βάρος | Weight 749 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars 

210-501

75

28.2

24.8

Κωδικός | Code 210-903

Βάρος | Weight 555 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

210-903 44

18.9

Κωδικός | Code 205-308

Βάρος | Weight 235 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

205-308

24.2

17.6
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Συρόμενα με Θερμοδιακοπή | Sliding with thermalbreak

Κωδικός | Code 230-902

Βάρος | Weight 382 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-903

Βάρος | Weight 216 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-916

Βάρος | Weight 308 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 570-901

Βάρος | Weight 113 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 250-802

Βάρος | Weight 118 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 220-804

Βάρος | Weight 540 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 210-732

Βάρος | Weight 162 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-803

Βάρος | Weight 612 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars 

220-804

40

60

230-916

19.4

17.8 230-902

41.8

17 230-903

17.4

15.2

250-802
5

9.8 570-901
18.4

12 7.7

Κωδικός | Code 220-901

Βάρος | Weight 441 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

220-901

19.5

32.7

Κωδικός | Code 230-901

Βάρος | Weight 64 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

230-901

10.3
5.3

Κωδικός | Code 200-302

Βάρος | Weight 499 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

49.8

42.9

Κωδικός | Code 200-903

Βάρος | Weight 244 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

37.4

20.4

200-903

210-732

12.7

34.2

Κωδικός | Code 230-806

Βάρος | Weight 192 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

230-803

44.3

46 230-806
26.3

18
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Βασικά Χαρακτηριστικά 
•  Ελαφρύ σύστημα υψηλής ποιότητας ιδανικό για οικονομικές λύσεις.
• Ποικιλία εξωτερικής εμφάνισης.
• Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
• Μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωμάτων.
• Ιδανική κύλιση ράουλων στον οδηγό.
•  Φέρει ειδικό αποσπώμενο πρόσθετο προφίλ αλουμινίου στον οδηγό.

Κωδικός | Code 205-111

Βάρος | Weight 507 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 205-113

Βάρος | Weight 393 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-123

Βάρος | Weight 685 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 210-124

Βάρος | Weight 636 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

AL 205
Συρόμενα | Sliding

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Διαστάσεις τριπλού οδηγού
Triple rail dimensions

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

31,6 mm
94,5 mm

25 mm
31 mm

Basic Characteristics
• A light, but high quality system ideal for economic solutions.
• Variety of profiles that offer multiple alternatives regarding the exterior design. 
• Multiple application options.
• High performance thermal break system. 
• Ideal sliding on the guide.
• Special additional aluminum profile on the guide.

205-111

40

31

205-113

42.3

31

205-123

60.8

31

28.3

210-124

59.6

34

41

Κωδικός | Code 205-137

Βάρος | Weight 1023 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

205-137

94.5

31

28.3 28.3

Κωδικός | Code 205-139

Βάρος | Weight 1269 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

205-139

115.7

31

41 36.8
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Συρόμενα | Sliding

Κωδικός | Code 205-135

Βάρος | Weight 1262 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-133

Βάρος | Weight 1252 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-134

Βάρος | Weight 1150 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 205-902

Βάρος | Weight 129 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 210-732

Βάρος | Weight 162 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 210-804

Βάρος | Weight 501 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 205-131

Βάρος | Weight 1157 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-132

Βάρος | Weight 1054 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PAT19-084

Βάρος | Weight 212 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

205-131

108.9

31

36.8 34.2

205-132

108.9

31

36.8 34.2

205-133

115.7

31

41 36.8

205-134

115.7

31

41 36.8

205-135

122

31

41 41

205-902 25.5

6.9

PAT 19-084

Φ10

210-804

48.9

52.1

Κωδικός | Code 205-121

Βάρος | Weight 901 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 205-122

Βάρος | Weight 844 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

205-121

81

31

41

205-122

81

31

41

PAT 19-084

Φ10

INOX ES210-801

Κωδικός | Code 410-804

Βάρος | Weight 143 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

410-804
26

11.7

210-732

12.7

34.2
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Κωδικός | Code 205-201

Βάρος | Weight 923 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 210-501

Βάρος | Weight 749 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 210-204

Βάρος | Weight 692 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-309

Βάρος | Weight 498 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-308

Βάρος | Weight 235 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 210-304

Βάρος | Weight 332 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 205-301

Βάρος | Weight 393 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-904

Βάρος | Weight 245 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

205-201 81

31.6

24.8

Κωδικός | Code 205-206

Βάρος | Weight 754 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

205-206

28.7

70

205-301

35.1

44.6
210-304

35

34.2 205-308

24.2

17.6

205-309

26.8

38.1

210-204 60

31

12

Κωδικός | Code 210-903

Βάρος | Weight 555 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

210-903 44

18.9

410-904

28.8

18.7

12

210-501

75

28.2

24.8

Κωδικός | Code 200-207

Βάρος | Weight  756 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

78

17

200-207
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Κωδικός | Code 220-123

Βάρος | Weight 1911 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 220-122

Βάρος | Weight 2197 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Βασικά Χαρακτηριστικά
•  Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
•  Μεγάλος βαθμός στεγάνωσης με ειδικά περιμετρικά λάστιχα
•  Μέγιστη ασφάλεια με πολλαπλά κλειδώματα
•  Μεγάλη αντοχή σε βάρος τζαμιού, έως 200 κιλά
•  Ιδανική κύλιση ράουλων στον οδηγό
•  Φέρει μηχανισμό ανύψωσης και έπειτα κύλισης
•  Λειτουργεί και σαν απλό συρόμενο με συμβατικά ράουλα

AL 220
Ανασυρόμενα με θερμοδιακοπή | Lift & Slide with Thermalbreak

Κωδικός | Code 220-134

Βάρος | Weight 2183 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-112

Βάρος | Weight 1461 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-133

Βάρος | Weight 2545 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Επιδόσεις | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Uf=3,9-4,1 W/(m2K) Class 4 Class 4B Class C4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Διαστάσεις τριπλού οδηγού
Triple rail dimensions

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

45 mm
115,6 mm

27 mm 32 mm
48,9 mm

Basic Characteristics
•  High degree of permeability due to special perimetric joints.
• Maximum security of multiple locks.
• Great resistance of glass weight up to 200 kg.
•  It can be converted into a simple slide system with the aid of conventional rolls.
•  Sash dimension: minimum 700x1100, maximum 1600x2400.
•  Maximum sash weight with roller: 160kg/pair with double roller for sash, 80kg/pair with single 

roller for sash

220-122

115

48.9

61

220-123

93.6

45.9

48.9

220-133

132.4

46.1 38.8

48.9

220-134
115.6

35 29.1

48.9
220-112 49.2

54.2
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Κωδικός | Code 220-132

Βάρος | Weight 3282 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 220-130

Βάρος | Weight 2808 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 220-204

Βάρος | Weight 1685 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-201

Βάρος | Weight 1502 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-202

Βάρος | Weight 1723 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-208

Βάρος | Weight 1037 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-206

Βάρος | Weight 1082 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-305

Βάρος | Weight 994 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

220-132

176

61 61

48.9

220-130

154.4

61 45.9

48.9

220-201 78

32

45

220-202

45

88.5

26

220-204 88.5

45

220-206 78

30.8

220-208
79.2

30.8

25

220-305

48.6

24.1

Κωδικός | Code 220-307

Βάρος | Weight 465 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-308

Βάρος | Weight 546 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

220-307
23.9

34.4

220-308

33.1

27

Κωδικός | Code 210-903

Βάρος | Weight 555 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

210-903 44

18.9

Κωδικός | Code 220-914

Βάρος | Weight 122 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

220-914 19.9

8.5
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Ανασυρόμενα με θερμοδιακοπή | Lift & Slide with Thermalbreak

Κωδικός | Code 220-804

Βάρος | Weight 540 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 220-901

Βάρος | Weight 441 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-903

Βάρος | Weight 283 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-916

Βάρος | Weight 308 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 250-802

Βάρος | Weight 118 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 210-732

Βάρος | Weight 118 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

220-804

40

60 220-901

19.5

32.7

220-903
48.3

19.7

230-916

19.4

17.8
250-802

5

9.8

Κωδικός | Code 220-300

Βάρος | Weight 634 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 220-301

Βάρος | Weight 328 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

220-300

57

51

220-301
55.5

16.5

210-732

12.7

34.2

Κωδικός | Code 200-207

Βάρος | Weight  756 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

78

17

200-207
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Βασικά Χαρακτηριστικά 
• Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
• Πολλαπλά κλειδώματα.
• Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.
•  Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός ύψους 35mm με χρήση πρωτοποριακών γωνιών σύνδεσης για 

μέγιστη στιβαρότητα κατασκευής.
• Ομοιόμορφη κατανομή βάρους από τα φύλλα στον οδηγό.
• Νέοι σωληνωτοί οδηγοί για μεγαλύτερη στοιβαρότητα.

Κωδικός | Code 230-119

Βάρος | Weight 626 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-126

Βάρος | Weight 1128 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-116

Βάρος | Weight 637 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-138

Βάρος | Weight 1546 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-137

Βάρος | Weight 1547 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

AL 230
Συρόμενα | Sliding

Κωδικός | Code 230-128

Βάρος | Weight 1070 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-139

Βάρος | Weight 1606 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-129

Βάρος | Weight 1584 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-133

Βάρος | Weight 2101 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Επιδόσεις | Performances

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Class 2 Class 1A/4B Class C4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Διαστάσεις τριπλού οδηγού
Triple rail dimensions

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

37,6 mm
130 mm

20 mm
35 mm

Basic Characteristics
• Multiple application options.
• Multiple locks.
•  Heavyweight hook profile for greater resistance to wind load.
•  Specially designed rail of 35mm height using pioneer corners for maximum  strength of construction.
• Evenly distributed weight from sash to rail.
• New chamber rail profiles for robust constructions.

230-116

48

35

230-119

46.6

35

230-126

97.6

49.6

35

230-137

130

41 41

35

230-138
35

130

49.6 38.8

230-128

85.3

38.8

35

230-139
35

147.2

49.6 49.6

230-129

97.6

49.6

45.4 230-133

130

45.4

49.6 41
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Κωδικός | Code 230-205

Βάρος | Weight 1168 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-204

Βάρος | Weight 1156 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-206

Βάρος | Weight 929 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Συρόμενα | Sliding

Κωδικός | Code 230-304

Βάρος | Weight 518 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-303

Βάρος | Weight 626 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-307

Βάρος | Weight 665 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-308

Βάρος | Weight 628 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-121

Βάρος | Weight 1282 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-130

Βάρος | Weight 1282 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-111

Βάρος | Weight 749 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-776

Βάρος | Weight 117 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 210-501

Βάρος | Weight 749 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-904

Βάρος | Weight 245 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

230-204
88

37.6

25

230-205

37.6

88

25

230-206

30

75.1

230-303
55.9

45.2

230-304
48.5

42.1

230-307

42

32.4 230-308
31.1

34.4

230-776

14.6

12.4

410-904

28.8

18.7

12

210-501

75

28.2

24.8

40

145

1282 gr/m
230-130

49.6 49.6

95

40

1282 gr/m
230-121

49.6

47.2

40 230-111
749 gr/m
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Κωδικός | Code 230-801

Βάρος | Weight 355 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-803

Βάρος | Weight 612 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-901

Βάρος | Weight 64 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-806

Βάρος | Weight 192 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-802

Βάρος | Weight 348 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-808

Βάρος | Weight 509 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-804

Βάρος | Weight 228 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 230-902

Βάρος | Weight 382 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-916

Βάρος | Weight 308 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 230-903

Βάρος | Weight 216 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

230-801
48.8

35.7

230-803

44.3

46
230-804 26.3

18

230-806
26.3

18

230-901

10.3
5.3

230-916

19.4

17.8230-902

41.8

17 230-903

17.4

15.2

Κωδικός | Code PAT19-084

Βάρος | Weight 212 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

PAT 19-084

Φ10

PAT 19-084

Φ10

INOX ES210-801

230-802
348 gr/m

8.7

68.2

230-808
509 gr/m

14.7

75
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Βασικά Χαρακτηριστικά
• Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
• Μεγάλος βαθμός στεγάνωσης με ειδικά περιμετρικά λάστιχα
• Μέγιστη ασφάλεια με πολλαπλά κλειδώματα και ειδικά ράουλα στο πάνω μέρος
• Μεγάλη αντοχή σε Βάρος τζαμιού, έως 300 κιλά
• Ιδανική κύλιση ράουλων στον οδηγό
• Φέρει μηχανισμό ανύψωσης και έπειτα κύλισης.

Κωδικός | Code 250-122

Βάρος | Weight 2810 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 250-132

Βάρος | Weight 3362 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 250-112

Βάρος | Weight 1831 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

AL 250
Ανασυρόμενα με θερμοδιακοπή | Lift & Slide with Thermalbreak

Κωδικός | Code 250-134

Βάρος | Weight 4230 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Επιδόσεις | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Uf= 4,3 - 4,6 W/(m2K) Class 3 Class 3A Class C4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Διαστάσεις τριπλού οδηγού
Triple rail dimensions

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

63
151 mm

46 mm 24 mm
53 mm

Basic Characteristics
• High performance thermal break system.
• High degree of permeability due to special perimetric joints. 
• Maximum security of multiple locks. 
• Great resistance of glass weight up to 300 kg.

250-112

72

53

250-122

151.2

53

79.3

250-132
53

188.5

79.3 62.9

250-134

230.5

53

79.3 79.3
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Κωδικός | Code 250-116 

Βάρος | Weight 2449 gr/m

Μήκος | Length 6

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 250-501

Βάρος | Weight 1202 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 250-302

Βάρος | Weight 1977 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 250-201

Βάρος | Weight 1971 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 250-124

Βάρος | Weight 2969 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

250-116

151.2

53

31.1

250-201

63.3

99.4

31

250-124

181

53

62.9

250-302 107

64.8

63

250-501

67.5

37.2

Κωδικός | Code 220-206

Βάρος | Weight 1082 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

220-206 78

30.8

Κωδικός | Code 210-903

Βάρος | Weight 555 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

210-903 44

18.9

Κωδικός | Code 220-308

Βάρος | Weight 546 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

220-308

33.1

27
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Ανασυρόμενα με θερμοδιακοπή | Lift & Slide with Thermalbreak

Κωδικός | Code 250-306

Βάρος | Weight 690 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

250-306

75.3

55.5

Κωδικός | Code 250-763

Βάρος | Weight 402 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

250-763 21.7

30.7

Κωδικός | Code 250-307

Βάρος | Weight 583 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

250-307

55.6

14.4

Κωδικός | Code 250-764

Βάρος | Weight 639 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars 

250-764
57.4

22.1

Κωδικός | Code 250-906

Βάρος | Weight 81 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars 

250-906
11.1

7.3

Κωδικός | Code 250-802

Βάρος | Weight 118 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

250-802
5

9.8
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Κωδικός | Code 410-111

Βάρος | Weight 702 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-106

Βάρος | Weight 1080 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-102

Βάρος | Weight 964 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Βασικά Χαρακτηριστικά
• Epdm ελαστικά.
• Ιδιαίτερα οικονομική σειρά.
• Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.

Κωδικός | Code 410-108

Βάρος | Weight 1850 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-112

Βάρος | Weight 655 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

AL 410
Ανοιγόμενα | Opening

Επιδόσεις | Performances

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Class 4 Class 3A Class C3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width 

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

41 mm   39mm 31 mm

Basic Characteristics
• EPDM foam gaskets.
• Economic series.
• Multiple application options.

410-102

60

26.5

48.5
410-111

26.5

41

48.5

410-106
26.5

81

48.5 410-108

170

26.526.5

410-112 48.5

39

26.5

Κωδικός | Code 410-501

Βάρος | Weight 812 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

410-501

61

36.5
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Κωδικός | Code 410-305

Βάρος | Weight 846 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-301

Βάρος | Weight 761 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-225

Βάρος | Weight 1063 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-401

Βάρος | Weight 1083 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-402

Βάρος | Weight 1310 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

410-225

43.8

95.1

73.1

410-301 71.6 27.6

35.2

410-305 71.6 27.6

35.2

410-401

41

88.8

24.9

410-402 130

35.2

Ανοιγόμενα | Opening

Κωδικός | Code 410-207

Βάρος | Weight 1057 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-209

Βάρος | Weight 953 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-204

Βάρος | Weight 1056 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-212

Βάρος | Weight 941 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

410-209

25

67.2

43.5

410-204 88.8

24.9

41

410-207

95.1

43.8

410-212
68

36.3

12

Κωδικός | Code 410-202

Βάρος | Weight 815 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

410-202
45.5

41

67.5
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Κωδικός | Code 570-802

Βάρος | Weight 300 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-802

Βάρος | Weight 665 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-803

Βάρος | Weight 126 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-906

Βάρος | Weight 350 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 410-907

Βάρος | Weight 313 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

410-802 65

88.1

410-906 42.5

10.5

410-907
21.4

36.8

410-803
21

11.7

570-802 55

10.1

Κωδικός | Code 410-804

Βάρος | Weight 143 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

410-804
26

11.7

Κωδικός | Code 410-904

Βάρος | Weight 245 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

410-904

28.8

18.7

12
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Κωδικός | Code 450-108

Βάρος | Weight 1796 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-103

Βάρος | Weight 2395 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

AL 450
Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Tthermalbreak

Επιδόσεις Camera 16mm | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Αντικλεπτική
Προστασία

Antitheft

Uf=2,2-2,6 W/(m2K) Class 4 Class 2A Class C4/B4 RC2

Επιδόσεις Camera  Europea | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Αντικλεπτική
Προστασία

Antitheft

Uf=2,2-2,6 W/(m2K) Class 4 Class 6A Class C3/B3 RC2

Βασικά Χαρακτηριστικά 
• Χρήση ειδικών ενισχυμένων πολυαμιδίων 24mm.  • Ειδικό πολύθάλαμο κεντρικό ελαστικό που βοηθάει στην 
βέλτιστη στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερμική μετατόπιση. • Ειδική γωνία ευθυγράμμισης 
για βέλτιστη μηχανική πρόσδεση μεταξύ των φύλλων, για μεγαλύτερη ακαμψία του πλαισίου στο σύνολό του. 
• Δυνατότητα τοποθέτησης ατσάλινου μηχανισμού κλειδώματος/ανάκλισης σε περιμετρικό σύστημα και σε 
CAMERA EUROPEA. • Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45ο αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό 
αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος. • Λάστιχα “κουρτίνες” που αποτρέπουν την μετάδοση της υγρασίας 
εσωτερικά του υαλοπίνακα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

67 mm  59,5 mm 43 mm 24 mm

Basic characteristics
• Use of special reinforced polyamides 24mm. • Special multi-chamber central gasket that secures optimum 
impermeability preventing thermal shift. • Special alignment corner that incorporates mechanical fastening 
of the sash profiles, increasing thoroughly the overall rigidity of the frame while providing excellent aesthetic 
results. • Option of stainless steel locking mechanism on perimetric system and CAMERA EUROPEA system. 
• Manufacturing capabilities with bead cutting of 45ο degrees and snap-joined bead for excellent aesthetic 
result to the inside of frames. • “Curtain” gaskets that prevent the transmission of moisture to the internal of 
the glazing.

Κωδικός | Code 450-107

Βάρος | Weight 1197gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-107
1.194 gr/m

Κάσα | Frame

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description

56

59.5

34

Κωδικός | Code 450-102

Βάρος | Weight 1288 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-102
1.288 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα | Frame

56

67

34

Κωδικός | Code 450-105

Βάρος | Weight 1491 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-105
1.491 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα | Frame

56

90

34

450-103
2.395 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα ενιαία | Full frame

180

56

34

450-108
1.796 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα | Frame

56

130

34

Κωδικός | Code 450-110

Βάρος | Weight 1679 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

34

115

56

450-110
1679 gr/m

Κωδικός | Code 450-113

Βάρος | Weight 1493 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

50

72

59.5

450-113

1493 gr/m
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450-103
2.395 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα ενιαία | Full frame

180

56

34

Κωδικός | Code 450-201

Βάρος | Weight 1382 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-201
1.382 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο τζαμιού | 
Windows sash

74

67

52

Κωδικός | Code 450-203

Βάρος | Weight 1829 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-203
1.829 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο πόρτας | 
Door sash

99

67

77

Κωδικός | Code 450-215

Βάρος | Weight 1384 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-215
1.384 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο τζαμιού | 
Windows sash

67

76

54

Κωδικός | Code 450-217

Βάρος | Weight 1844 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-217
1.844 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο πόρτας | 
Door sash

101

67

79

Κωδικός | Code 450-207

Βάρος | Weight 1639 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-207
1.639 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο | Sash

86.1
31.1

67

24

Κωδικός | Code 450-204

Βάρος | Weight 1867 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-204
1.867 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο πόρτας | 
Door sash

99

67

44

24

Κωδικός | Code 450-301

Βάρος | Weight 1309 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-301
1.309 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Χώρισμα φύλλου | 
Transom for sash

76

59

32

Κωδικός | Code 450-302

Βάρος | Weight 1405 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-302
1.405 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Χώρισμα φύλλου | 
Transom for sash

76

59

32

Κωδικός | Code 450-303

Βάρος | Weight 1891 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-303
1.891 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Χώρισμα φύλλου | 
Transom for sash

104 60

59

Κωδικός | Code 450-502

Βάρος | Weight 1300 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-502
1.300 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Μπινί  | Adapter

61

62.5

33

Κωδικός | Code 450-512

Βάρος | Weight 1391 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-512
1.391 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Μπινί  | Adapter

65

61.3

36.8

Κωδικός | Code 450-907

Βάρος | Weight 1241 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-907
1.309 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα αλλαγής φοράς |
Rebate frame profile

56

59.5

34
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Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Tthermalbreak

Κωδικός | Code 450-223

Βάρος | Weight 1784 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

77

67

99

1784 gr/m

450-223

Κωδικός | Code 450-228

Βάρος | Weight 1816 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

44

67

99

1816 gr/m
450-228

Κωδικός | Code 450-229

Βάρος | Weight 1612 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

77

39

64.4

1612 gr/m450-229

Κωδικός | Code 450-227

Βάρος | Weight 1598 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

31.1

67

86.1

1598 gr/m

450-227

Κωδικός | Code 450-231

Βάρος | Weight 1339 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-235

Βάρος | Weight 1840 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-233

Βάρος | Weight 1800 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-306

Βάρος | Weight 1451 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-307

Βάρος | Weight 1938 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

54

67

76

1339 gr/m

450-231

101
44

67

1840 gr/m
450-235

79

67

1011800 gr/m

450-233

32

66.5

761451 gr/m

450-306
60

66.5

1041938 gr/m

450-307

Κωδικός | Code 450-221

Βάρος | Weight 1336 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

52

67

74

1336 gr/m
450-221

Κωδικός | Code 450-901

Βάρος | Weight 723 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

450-901
723 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Πρόσθήκη φύλλου | 
Sash additional profile

27.1

62.8

Κωδικός | Code 540-801

Βάρος | Weight 297 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

540-801 40

35.8
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Κωδικός | Code 450-222

Βάρος | Weight 1411 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

52

67

74

1411 gr/m

450-222

Κωδικός | Code 450-224

Βάρος | Weight 1891 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

77

67

99

1891 gr/m

450-224

Κωδικός | Code 450-226

Βάρος | Weight 1856 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

44

67

99

1856 gr/m

450-226

Κωδικός | Code 450-234

Βάρος | Weight 1907 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-232

Βάρος | Weight 1414 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-921

Βάρος | Weight 331 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-922

Βάρος | Weight 557 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-920

Βάρος | Weight 635 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

79

67

1011907 gr/m
450-234

54

67

76
1414 gr/m

450-232

12.3

36.6

331 gr/m

450-921

41.4

22.7

557 gr/m

450-92215

55
635 gr/m

450-920

Κωδικός | Code 450-904

Βάρος | Weight 1156 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-918

Βάρος | Weight 837 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-917

Βάρος | Weight 890 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-917
890 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Πρσθήκη κάσας 450-107|
Adition for frame 450-107

67

20

450-918
837 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Πρσθήκη κάσας 450-102 |
Adition for frame 450-102 

20

59.5

450-904
1.156 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Προέκταση κάσας | Frame extension

84.4

25

Κωδικός | Code 450-409

Βάρος | Weight 2969 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-409
2.969 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Ταμπλάς | Bottom rail

142.2

59.1

120.2

Κωδικός | Code 450-218

Βάρος | Weight 1884 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

450-218
1.884 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο πόρτας | 
Door sash

101

67

44

24
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Κωδικός | Code 450-906

Βάρος | Weight 99 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-106

Βάρος | Weight 1978 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 450-206

Βάρος | Weight 2099 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Tthermalbreak

Aller Retour sash
Περιστρεφόμενο φύλλο 
Rotating sash

450-106
1.978 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα  αλέρ ρετούρ | 
Frame aler retour

67.2

60

450-206
2.099 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο αλέρ ρετούρ | 
Sash aler retour

82

67.2

60

450-906
99 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κλιπ αλέρ ρετούρ | 
Cap profile for aler retour

5.4
12.8

Κωδικός | Code 450-601

Βάρος | Weight 1583 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-602

Βάρος | Weight 1595 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-601
1.583 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Γωνιακή κολώνα | 
Corner mulion

70

70

67

24

450-602
1.595 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Γωνιακή κολώνα | 
Corner mulion

67.5

69

24

Κωδικός | Code 450-915

Βάρος | Weight 180 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

450-916

172 gr/m

6 m

10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-913

Βάρος | Weight 212 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

450-914

182 gr/m

6 m

10 Βέργες | Bars

450-915
180 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Αντάπτορας κάσας | 
Adapter for frame 450-102

26.6

12.7

450-916
172 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Αντάπτορας κάσας | 
Frame adapter

22.8

15

450-913
212 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Αντάπτορας κάσας | 
Frame adapter

26.6

20.2

450-914
182 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Αντάπτορας κάσας | 
Frame adapter

22.8

14.9

Κωδικός | Code 450-304

Βάρος | Weight 2002 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

450-304
2.002 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Χώρισμα φύλλου |
Transom for sash

104

67.2

60

Κωδικός | Code 450-230

Βάρος | Weight 1794 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

60

75

82
1794 gr/m

450-230

Κωδικός | Code 450-112

Βάρος | Weight 1361 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

34

75

56

450-112
1361 gr/m

Κωδικός | Code 450-504

Βάρος | Weight 1247 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

60

66.5

13.4

1247 gr/m
450-504

450 AR 450 PW
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Κρυφό φύλλο 
Hidden sash

Κωδικός | Code 450-109

Βάρος | Weight 1465 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-305

Βάρος | Weight 1664 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-912

Βάρος | Weight 324 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

450-109
1.465 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Κάσα κρυφού φύλλου | Frame for hidden sash

72

76.6

32

30

450-305
1.465 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Χώρισμα φύλλου | Transom for sash

94

76.6

32

30

450-912
324 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Πηχάκι | Clip for gap

22.6

21

Κωδικός | Code 450-503

Βάρος | Weight 1775 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-513

Βάρος | Weight 1869 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-911

Βάρος | Weight 429 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

450-503
1.775 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Μπινί  | Adapter

97

79.7

32.9

30

450-513
1.869 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Μπινί  | Adapter

101

78.7

36.8

30

450-911
429 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Υποστήριγμα υαλοπίνακα |
Glass support profile

7.6
37

Κωδικός | Code 450-220

Βάρος | Weight 1341 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-219

Βάρος | Weight 1352 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 450-910

Βάρος | Weight 140 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

450-220
1.341 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο | Sash

75.3

53.7

31.8

450-219
1.352 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Φύλλο | Sash

75.3

55.7

31.8
450-910
140 gr/m

Κωδικός | Code

Περιγραφή | Description Υποστήριγμα υαλοπίνακα |
Glass support profile

15.5

12.2

450 HS



3434

AL 510
Βασικά Χαρακτηριστικά
•  Epdm ελαστικά.
•  Ιδανικός σχεδιασμός.

•  Υψηλές επιδόσεις.
•  Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.

Κωδικός | Code 510-104

Βάρος | Weight 1355 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-115

Βάρος | Weight 1585 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-114

Βάρος | Weight 383 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-102

Βάρος | Weight 1196 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-101

Βάρος | Weight 946 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

AL 510
Ανοιγόμενα | Opening 

Επιδόσεις | Performances

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Αντικλεπτική
Προστασία

Antitheft

Class 4 Class 3A Class C3 RC2

AL 530
Βασικά Χαρακτηριστικά
•  Μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών 

κλειδωμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

57,2 mm  50 mm 36 mm

Basic Characteristics
• EPDM foam gaskets.
• Ideal design.
• High performances. 
• Multiple application options.

Basic Characteristics
• Maximum security of multiple locks.

510-101
34

50

56

510-102

76.9

34

56

510-114

47.6

28.5

510-115

130

34

56

510-104

100

34

56

Κωδικός | Code 510-106

Βάρος | Weight 1130 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-106 86
34

57.4
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Κωδικός | Code 510-201

Βάρος | Weight 1048 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-208

Βάρος | Weight 1361 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-211

Βάρος | Weight 1407 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-201 67.2

57.2

510-208 83

57.2

510-211 96

57.2

Κωδικός | Code 510-503

Βάρος | Weight 985 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

510-503
60.8

56.5

Κωδικός | Code 510-204

Βάρος | Weight 1127 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-209

Βάρος | Weight 1160 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-204

25

72.3

54.7

510-209 79.5

25

48.4

Κωδικός | Code 510-404

Βάρος | Weight 1047 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-404

80

44.4

25

Κωδικός | Code 510-403

Βάρος | Weight 1626 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-403 140

46.7

Κωδικός | Code 510-405

Βάρος | Weight 1398 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-405 123.3

44.4

25

Κωδικός | Code 510-402

Βάρος | Weight 1874 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-402

47.3

142.2
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Ανοιγόμενα | Opening

Κωδικός | Code 510-806

Βάρος | Weight 491 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-802

Βάρος | Weight 491 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-802

Βάρος | Weight 300 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

510-802
49.8

54.1

510-806 49.8

53.8

570-802 55

10.1

Κωδικός | Code 510-301

Βάρος | Weight 1080 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-303

Βάρος | Weight 1454 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-305

Βάρος | Weight 928 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-301 75.4

47.3

31.4 510-305 75.4

47.3

31.4
510-303

73.3

4084

Κωδικός | Code 510-601

Βάρος | Weight 661 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-904

Βάρος | Weight 308 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-908

Βάρος | Weight 543 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-917

Βάρος | Weight 333 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PAT19-025

Βάρος | Weight 740 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-601

76.9

38.9

510-904

50.9

17

510-908

43.9

24.5510-917 23

35.2

Κωδικός | Code 510-921

Βάρος | Weight 983 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

510-921

76.9

76.9

PAT19-025

Φ60
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Κωδικός | Code 510-902

Βάρος | Weight 351 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-911

Βάρος | Weight 539 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-909

Βάρος | Weight 636 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-905

Βάρος | Weight 388 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

510-902
33

10.4
510-905

39.8

14

510-909

66.5

32.8

510-911

87.4

30.5

Κωδικός | Code 510-919

Βάρος | Weight 266 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

510-919

32.2

14.4

Κωδικός | Code 510-925

Βάρος | Weight 504 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

510-925
65

16.4

Κωδικός | Code 510-918

Βάρος | Weight 283 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

510-918 40

9.8

Κωδικός | Code 410-804

Βάρος | Weight 143 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

410-804
26

11.7

Κωδικός | Code 510-913

Βάρος | Weight 294 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-912

Βάρος | Weight 171 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

510-912 30.8
5.1

510-913
47.3

15.6
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Κωδικός | Code 810-101

Βάρος | Weight 1122 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-501

Βάρος | Weight 966 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-121

Βάρος | Weight 1021 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-201

Βάρος | Weight 1500 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-901

Βάρος | Weight 689 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-741

Βάρος | Weight 469 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-204

Βάρος | Weight 1777 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 810-203

Βάρος | Weight 1292 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κουρμπαριστά | Curved 810

810-101

47.3

81
34

810-121

47.3

56
34

810-201

48.4

68

25

810-203
80

47.3

810-204

55.9

94.3
810-501

57.4

47.3

810-741

25.1

26.8

810-901

44.4

42

25
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AL 540
Ανοιγόμενα | Opening

Βασικά Χαρακτηριστικά 
•  Βασικό ψυχρό ανοιγόμενο σύστημα δυο 

θαλάμων ιδανικό για κατασκευές μεγάλων 
ανοιγμάτων

•  Ιδανικός συνδυασμός παραδοσιακού και 
σύγχρονου σχεδιασμού

• Υποδέχεται τζάμι έως 37mm
• Εύκολη και γρήγορη κατασκευή
• Ποικιλία προφίλ και εξαρτημάτων
• Μέγιστη ασφάλεια περιμετρικού κλειδώματος
• Απόλυτη στεγανότητα
•  Δυνατότητα χρήσης όλων των τύπων γωνιών 

(γωνιάστρας – μηχανικές)

Basic Characteristics
• EPDM foam gaskets.
• Ideal design.
• High performances. 
• Multiple application options.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

55,8 mm  48 mm 9,3 - 31,8 mm

Κωδικός | Code 540-105

Βάρος | Weight 2206 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-107

Βάρος | Weight 1543 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-108

Βάρος | Weight 913 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

540-105
2206 gr/m 34

170

34

1543 gr/m
540-107

121.9

46.5

540-108

913 gr/m 34

56

55.8

540-109

827 gr/m 34

56

48

Κωδικός | Code 540-109

Βάρος | Weight 827 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-110

Βάρος | Weight 1285 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-110

1285 gr/m

34

56

103

Κωδικός | Code 540-116

Βάρος | Weight 945 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

540-116
945 gr/m

50

72

48
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Ανοιγόμενα | Opening

Κωδικός | Code 540-512

Βάρος | Weight 940 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-228

Βάρος | Weight 1482 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

540-512
61

50.9

540-228
1482 gr/m 100.1

43.1

55.8

Κωδικός | Code 540-219

Βάρος | Weight 1251 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-227

Βάρος | Weight 1476 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-219
1251 gr/m 62.3

55.8

84.3

540-227

1476 gr/m
78.1

100.1

55.8

Κωδικός | Code 540-217

Βάρος | Weight 1407 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-217
1407 gr/m 76.2

98.2

55.8

Κωδικός | Code 540-218

Βάρος | Weight 1463 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-218

1463 gr/m 78.3

55.8

100.3

Κωδικός | Code 540-225

Βάρος | Weight 1428 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-225

1428 gr/m 76.2

65.2

98.2

55.8

Κωδικός | Code 540-226

Βάρος | Weight 1112 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-226

1112 gr/m
54.9

76.9

55.8

Κωδικός | Code 540-514

Βάρος | Weight 950 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

540-514
950 gr/m 34.9

65

49.9

Κωδικός | Code 540-215

Βάρος | Weight 967 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

540-215

55.8

67.6

Κωδικός | Code 540-216

Βάρος | Weight 941 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-216

941 gr/m
45.6

67.6

55.8
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Κωδικός | Code 540-513

Βάρος | Weight 742 gr/m

Μήκος | Length 5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

540-513

42.7

41

Κωδικός | Code 540-207

Βάρος | Weight 854 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

540-207

25

57.3

47.6

Κωδικός | Code 540-214

Βάρος | Weight 998 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-206

Βάρος | Weight 1009 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

540-214

48.4

62.4

25

540-206

25

69.8

47.6

Κωδικός | Code 540-220

Βάρος | Weight 1964 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

540-220
1964 gr/m

133

100

55.8

28

Κωδικός | Code 540-805

Βάρος | Weight 401 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-803

Βάρος | Weight 469 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-915

Βάρος | Weight 627 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-925

Βάρος | Weight 692 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars 

540-805
401 gr/m

35.8

65

469 gr/m
540-803

51

49

627 gr/m
540-915

50

52.7

50.3

48

540-925
692 gr/m

Κωδικός | Code 540-801

Βάρος | Weight 297 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

540-801 40

35.8

Κωδικός | Code 540-402

Βάρος | Weight 831 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-403

Βάρος | Weight 1183 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

540-402 60

39

25

540-403
100

39

25
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Ανοιγόμενα | Opening

Κωδικός | Code 540-902

Βάρος | Weight 328 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-901

Βάρος | Weight 393 gr/m

Μήκος | Length 6m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

540-901

12

55

540-902

24.8

23.5

Κωδικός | Code 510-925

Βάρος | Weight 504 gr/m 

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

450-925Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

504 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

16.4

66

8,4 kg/m2

Κωδικός | Code 540-906

Βάρος | Weight 1054 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars 

540-906
1054 gr/m

10

125

Κωδικός | Code 540-907

Βάρος | Weight 245 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-908

Βάρος | Weight 399 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

Κωδικός | Code 540-909

Βάρος | Weight 456 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 

540-907
245 gr/m

17.5

21.7

540-908
399 gr/m

46.6

20.2

540-909
456 gr/m

42.9

15

37.8

37.8

37.8

37.8
55.2

55.2
7.8

7.8

7.8
55.2

55.2
7.8

7.8

7.8

37.8

37.8

37.8

37.8

∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 245-041 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 510-L919U2 

∆ΕΞΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 510-R919U2 

∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 510-918

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 510-L919U1

∆ΕΞΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 510-R919U1

Κωδικός | Code 510-919

Βάρος | Weight 266 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

510-919

32.2

14.4
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Κωδικός | Code 570-103

Βάρος | Weight 2424 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Barς

Κωδικός | Code 570-102

Βάρος | Weight 1663 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-101

Βάρος | Weight 1406 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Βασικά χαρακτηριστικά
• Απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα. • Υψηλές επιδόσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. • Σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας. • Πανίσχυρη συνδεσμολογία με προφίλ που εξασφαλίζουν τη διαχρονική και ομαλή 
λειτουργία των κουφωμάτων. • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. • 2 γωνίες σύνδεσης.

Κωδικός | Code 570-201

Βάρος | Weight 1651 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

AL 570 Dynamic
Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Thermalbreak

Κωδικός | Code 570-210

Βάρος | Weight 1923 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-202

Βάρος | Weight 1905 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-901

Βάρος | Weight 113 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

Επιδόσεις | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Αντικλεπτική
Προστασία

Antitheft

Uf=1,9 W/(m2K) Class 4 Class E1050 Class C4/B4 RC2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

85 mm  77 mm 42 mm 24 mm

Basic Characteristics
• High degree of air and water impermeability.  • High performance thermal break system. • Outstanding energy 
saving system. • Great profile connection that secures the long-life and smooth operation of the frame. • Opti-
mum aesthetic result. • 2 corner joints. 

570-101 57.2

77.1

34

570-102

84.4

57.2

34

570-103

187.8

57.2

34

570-201

85.1

73.3
570-202

85.1

83.2

570-210

85.1

82.9

570-901
18.4

12 7.7
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Κωδικός | Code 570-301

Βάρος | Weight 1490 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-510

Βάρος | Weight 1787 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-501

Βάρος | Weight 1632 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-304

Βάρος | Weight 2519 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-601

Βάρος | Weight 1878 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 570-802

Βάρος | Weight 300 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-801

Βάρος | Weight 581 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-902

Βάρος | Weight 324 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-903

Βάρος | Weight 1242 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

570-301
78 31.6

77.1

570-304 110 63.6

84.4

570-501

80.4

66.4

570-510

77.1

72.4

570-601 113.2

105.4

570-801
48.9

36.3

570-802 55

10.1

570-902
37.4

33.6

570-903

94.4

25

Ανοιγόμενα με Θερμοδιακοπή | Opening with Thermalbreak

Κωδικός | Code 570-786

Βάρος | Weight 397 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-787

Βάρος | Weight 413 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-788

Βάρος | Weight 481 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    
570-786

36.8

23.2 570-787

40.8

23.2

570-788
23.2

44.8

Κωδικός | Code 570-784

Βάρος | Weight 431 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-785

Βάρος | Weight 284 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

570-784

36.4

23

570-785 23

36.4
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AL 570 Dynamic PLUS

Κωδικός | Code 570-211

Βάρος | Weight 2097 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-142

Βάρος | Weight 1769 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-511

Βάρος | Weight 1893 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-343

Βάρος | Weight 2645 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-342

Βάρος | Weight 1616 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Επιδόσεις | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Αντικλεπτική
Προστασία

Antitheft

Uf=1,8 W/(m2K) Class 4 Class 7Α Class C3/Β3 RC2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

95,1 mm  94,4 mm 46,4 mm 34 mm

570-142

94.4

57.2

34

570-211

95.1

82.9

570-511
72.4

87.1

570-342
78 31.6

87.1

Κωδικός | Code 570-788

Βάρος | Weight 481 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 570-784

Βάρος | Weight 431 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

570-343 110 63.6

94.4
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Βασικά Χαρακτηριστικά
• Μεγάλο επίπεδο θερμομόνωσης. • Μέγιστη ασφάλεια με την ειδική αυτόματη κλειδαριά 3 σημείων. • Δυνατότητα υποδοχής 
πάνελ και τζαμιού έως 45mm. • Επιδέχεται ειδικό σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων και αντικλεπτικών κλειδιών.

Κωδικός | Code 590-201

Βάρος | Weight 1821 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-104

Βάρος | Weight 1893 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-202

Βάρος | Weight 1813 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-141

Βάρος | Weight 1708 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-211

Βάρος | Weight 1687 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

AL 590
Κύρια είσοδος με Θερμοδιακοπή | Main Entrance with Thermalbreak

Επιδόσεις | Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12210

Αντικλεπτική
Προστασία

Antitheft

Μέγιστη Ηχομόνωση
Υαλοπίνακα

Weighted sound reduction

Uf=2,1 W/(m2K) Class 4 Class 2B Class C4 RC2 Rw31 dB

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Πλάτος μικρότερης κάσας
Min frame width

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

Πολυαμίδια
Polyamides

85 & 73 mm  85 & 73 mm 59 mm 16 & 24 mm

Basic Characteristics
• High performance thermal break system. • High security level with an automatic 3 points lock. • Application of 
panel or glass up to 45mm. • Application of finger scanner system and safety locks.

Κωδικός | Code 590-101

Βάρος | Weight 1660 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

590-101 70.5
46.5

65

1.708 gr/m
590-141

70.5

73

590-104

84.1

70.5
46.5

590-201 93

65

590-202
93

65

590-211
71

64.9

Κωδικός | Code 590-905

Βάρος | Weight 735 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

590-905

67.9

19.8

Κωδικός | Code 590-241

Βάρος | Weight 1729 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

1.729 gr/m
590-241

71

72.9
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Κωδικός | Code 590-907

Βάρος | Weight 610 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-903

Βάρος | Weight 925 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-904

Βάρος | Weight 340 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

590-903

62

23.9

590-904

50.1

15.6

590-907
51.4

13.9

Κωδικός | Code 590-902

Βάρος | Weight 989 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-501

Βάρος | Weight 1077 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 590-901

Βάρος | Weight 900 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

590-501 42.7

60.6

590-901

62.1

23.8

590-902
37.3

64.9

Κωδικός | Code 205-902

Βάρος | Weight 129 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars

205-902 25.5

6.9
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Βασικά Χαρακτηριστικά:
•  Ειδικός μεντεσές ενώνει το κούφωμα στο κέντρο (για τα μεγάλα ανοίγματα).
•  Ειδικό ράουλο με ενσωματωμένο μεντεσέ ολισθαίνει στον οδηγό στήριξης και στον 

οδηγό ευθυγράμμισης.
•  Ειδικές θέσεις για βούρτσες στον οδηγό ευθυγράμμισης, που αποτρέπουν  την 

επικάθηση ξένων σωματιδίων. 

Κωδικός | Code 460-131

Βάρος | Weight 518 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-102

Βάρος | Weight 652 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-101

Βάρος | Weight 862 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-121

Βάρος | Weight 1514 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

PA 460
Φυσαρμόνικα | Folding Door 

Basic characteristics
• A special hinge joins the center of the door (for constructions with  large openings).
• Special rollers with adjusted hinge glide in the support and in the alignment profiles. 
• The alignment profile has brush, which keeps away particles of dust and dirt.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical Characteristics

Πλάτος Φύλλου
Sash width

Διαστάσεις οδηγού
Rail dimension

Πάχος Υάλωσης
Glass thickness

46mm  54,5 mm 30 mm

460-101 45.4
27.4

54.5

460-102

46

27.4

460-121
64.3

54.5

47.3

460-131

60.2

26

Κωδικός | Code 460-900

Βάρος | Weight 248 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-201

Βάρος | Weight 933 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-301

Βάρος | Weight 862 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

460-201

46

65.1 460-301 68 24

46 460-900 46

8.3

Κωδικός | Code 460-911

Βάρος | Weight 671 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-912

Βάρος | Weight 237 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-901

Βάρος | Weight 728 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 460-902

Βάρος | Weight 160 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

460-901 22

63.3

460-902

17

17.7 460-911
54.5

22 460-912

22.5

18.4
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SR 700 Σύστημα ρολών
Το σύστημα SR700 συνδυάζει minimal και καμπύλες γραμμές, με βασικό πλεονέκτημα την απόλυτη και 
με μεγάλες δυνατότητες συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα αλουμινίου της ALUMINCO.

SR 750 Σύστημα ρολών
Σύστημα ρολών με δυνατότητα θερμομόνωσης σχεδιασμένο σε λιτές αρχιτεκτονικές γραμμές. Βασικό 
πλεονέκτημα του συστήματος είναι η χρήση κοινών εξαρτημάτων μεταξύ θερμομονωτικών και μη 
κατασκευών. 

Κωδικός | Code 700-400

Βάρος | Weight 282 gr/m

Βάρος | Weight/m2 6,77 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code SR700-0H39

Βάρος | Weight N/A

Βάρος | Weight/m2 3 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 60 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code SR700-0H43

Βάρος | Weight N/A

Βάρος | Weight/m2 3,5 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 48 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-403

Βάρος | Weight 267 gr/m

Βάρος | Weight/m2 5,95 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code SR700-0H52

Βάρος | Weight N/A

Βάρος | Weight/m2 4 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 32 Βέργες | Bars    

SR 700/750
Ρολά | Rolling Shutters

Κωδικός | Code 700-404

Βάρος | Weight 259 gr/m

Βάρος | Weight/m2 5,81 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Technical Characteristics

Πολυαμίδια
Polyamides

32 mm

Επιδόσεις 
Performances

Θερμοπερατότητα
Thermal insulation

EN ISO 10077-2

Usb=1,1 W/(m2K)

SR 700 Rolling Shutters
SR700 offers both minimal lines and curves. Its main advantage is the perfect combination with all 
ALUMINCO’s systems.

SR 750 Rolling Shutters
Rolling shutter system with the ability of thermal characteristics designed in frugal architectural lines. 
The system’s main advantage is the use of common accessories among thermal and non thermal 
constructions.

700-400

9.6

48.4
40.5

700-403

52.6

9.8

700-404

52.6

9.8

7.8 10.38.5

39 44.3 43 49
52 59

Διαστάσεις
Dimensions

200Χ155
200Χ185 
220Χ210
250Χ250
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Κωδικός | Code 700-501

Βάρος | Weight 363 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-100

Βάρος | Weight 470 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-102

Βάρος | Weight 584 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-406

Βάρος | Weight 371 gr/m

Βάρος | Weight/m2 9,30 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-410

Βάρος | Weight 240 gr/m

Βάρος | Weight/m2 9,30 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-408

Βάρος | Weight 238 gr/m

Βάρος | Weight/m2 6 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-409

Βάρος | Weight 400 gr/m

Βάρος | Weight/m2 6,7 kg/m2

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-500

Βάρος | Weight 412 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-121

Βάρος | Weight 840 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-122

Βάρος | Weight 627 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 231-007

Βάρος | Weight 651 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-121

Βάρος | Weight 435 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

700-406

10.3

40
51

Κωδικός προφίλ
Βάρος (gr/m)

700-410
240

28

7.3

700-408

47.440

8

700-409

65.1

13.3

55.7

700-500

50.1

9.2

44.3

700-501

7

51.646.4

700-100

22

15.4

55

700-102

22

63

15.4 750-121
840 gr/m

112

22 15.4

700-121

22

53.5

26.3

15.4

700-122

22

63

26.3

15.4

Ρολά | Rolling Shutters

231-007

26.5

65

19.3
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700-221

200

53.5

177.6

15.4

700-213

53.5

119

15.4

700-312

123.2

53.5

15.4

700-216

54.2

160

15.4

700-215

53.5

139.6

15.4

700-314

144.2

53.5

15.4

Κωδικός | Code 700-208

Βάρος | Weight 681 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-312

Βάρος | Weight 896 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-314

Βάρος | Weight 1004 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-213

Βάρος | Weight 813 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-215

Βάρος | Weight 949 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-216

Βάρος | Weight 1141 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-221

Βάρος | Weight 1421 gr/m

Μήκος | Length 4,8 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-602

Βάρος | Weight 1058 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-603

Βάρος | Weight 1301 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-604

Βάρος | Weight 1416 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

700-208

53.5

80

15.4

750-602
1058 gr/m

165

11

750-603
1303 gr/m

195

11

750-604
1418 gr/m

220

11
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Κωδικός | Code 750-662

Βάρος | Weight 1146 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-663

Βάρος | Weight 1056 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-622

Βάρος | Weight 1301 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-605

Βάρος | Weight 1218 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-606

Βάρος | Weight 1071 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-608

Βάρος | Weight 1433 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-623

Βάρος | Weight 1301 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-615

Βάρος | Weight 839 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-625

Βάρος | Weight 1678 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-665

Βάρος | Weight 1549 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-642

Βάρος | Weight 1261 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

750-605
1218 gr/m

210

11

750-662
1158 gr/m

188

14.2

750-622
1249 gr/m

187.9

14.2

750-663
1251 gr/m

208.3

14.3

750-623
1325 gr/m

208.1

14.3

750-615
839 gr/m

64.8

64.8

50

750-625
1683 gr/m

199.8

54.8

750-642
1263 gr/m

165.6

17.9

750-665
1553 gr/m

199.8

54.8

Ρολά | Rolling Shutters

165

11

750-606
1071 GR/M

Κωδικός προφίλ
Βάρος (gr/m)

750-608
1433

220

11
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Κωδικός | Code 750-643

Βάρος | Weight 1305 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-672

Βάρος | Weight 1104 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    750-643
1307 gr/m

185.7

17.9

750-672
1107 gr/m

165.7

17.8

Κωδικός | Code 750-645

Βάρος | Weight 1367 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-675

Βάρος | Weight 1344 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-632

Βάρος | Weight 703 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-673

Βάρος | Weight 1184 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-601

Βάρος | Weight 911 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-603

Βάρος | Weight 1277 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-633

Βάρος | Weight 828 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-604

Βάρος | Weight 987 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 750-634

Βάρος | Weight 979 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

750-673
1185 gr/m

185.9

17.9

750-675
1346 gr/m

206

17.9

750-645
1371 gr/m

205.9

17.9

750-632
705 gr/m

152.3

13

750-633
830 gr/m

182.1

13.7

750-634
983 gr/m

206.7

13.7

700-601
*** gr/m

152.3

14.7

700-604
987 gr/m13.5

192.3

212,69

14,72
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Κωδικός | Code 700-622

Βάρος | Weight 1172 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-641

Βάρος | Weight 783 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-631

Βάρος | Weight 670 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-642

Βάρος | Weight 1040 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-643

Βάρος | Weight 786 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-623

Βάρος | Weight 899 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-634

Βάρος | Weight 788 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 700-633

Βάρος | Weight 1020 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

700-622
1.172 gr/m

208.2

14

700-623
899 gr/m

183

14

700-631
673 gr/m

143.1

11.5

700-633

203.3

11.7

700-634
788 gr/m

183

11.4

700-641
783 gr/m

156.6

19.1

700-642
910 gr/m

171.3

19.1

700-643
786 gr/m

148.8

19.1

Κωδικός | Code 700-621

Βάρος | Weight 891 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

700-621
891 gr/m

193

14

Ρολά | Rolling Shutters

Κωδικός | Code 700-614

Βάρος | Weight 1000 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

700-614
1000 gr/m13.5

192.3

700-613
1.279 gr/m14.9

212.7

Κωδικός | Code 700-613

Βάρος | Weight 1279 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    

700-611
915 gr/m14.7

152.3

Κωδικός | Code 700-611

Βάρος | Weight 915 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργες | Bars    
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Κωδικός | Code SR750-042

Βάρος | Weight 4009 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  200 X 155

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-602

750-662

750-632

750-672

200mm

161mm

15
5m
m

SR750-042

Ø145

12mm

30mm

14mm

750-662

75
0-
60
2

75
0-
63
2

750-672

700-601

700-621

700-631

700-641

195mm

14
5m
m

SR700-001

Ø135

12mm

14mm

153mm30mm

Κωδικός | Code SR700-001

Βάρος | Weight 3258 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  195 X 145

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

700-601

700-621

700-631

700-641

700-621
700-631

700-641

195mm

14
5m
m

70
0-
61
1

SR700-002

Ø135

12mm

14mm

153mm30mm

Κωδικός | Code SR700-002

Βάρος | Weight 3261 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  195 X 145

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

700-611

700-621

700-631

700-641

Κωδικός | Code SR750-052

Βάρος | Weight 4258 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions 200 X 155

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-602

750-622

750-632

750-642

Μ
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m
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n 
5m

m

Μ
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5m

m
 /
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n 
15

m
m

200mm

15
5m
m

SR750-052

161mm

Ø145

12mm
14mm

30mm

750-622

750-642

75
0-
63
2

75
0-
60
2
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Κωδικός | Code SR750-053

Βάρος | Weight 4747 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  220 X 185

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-603

750-623

750-633

750-643

750-623

750-643

75
0-
63
3

75
0-
60
3

220mm

182mm

18
5m
m

SR750-053

Ø175

Μ
όν

ω
ση

 5
m

m
 /

 In
su

la
tio

n 
5m

m

Μ
όν

ω
ση

 1
5m

m
 /

 In
su

la
tio

n 
15

m
m

12mm
14mm

30mm

Κωδικός | Code SR700-007

Βάρος | Weight 3460 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  185 X 185

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

700-604

700-623

700-634

700-643

SR700-007

70
0-
60
4

700-623

70
0-
63
4

700-643

185mm

18
5m
m

Ø176

12mm

14mm

145mm30mm

Κωδικός | Code SR700-008

Βάρος | Weight 3473 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions 185 X 185

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

700-614

700-623

700-634

700-643

SR700-008

70
0-
61
4

700-623

70
0-
63
4

700-643

185mm

18
5m
m

Ø176

12mm

14mm

145mm30mm

Κωδικός | Code SR750-043

Βάρος | Weight 4552 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  220 X 185

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-603

750-663

750-633

750-673

750-663

75
0-
60
3

75
0-
63
3

750-673

220mm

18
5m
m

SR750-043

182mm

Ø175

12mm
14mm

30mm

Ρολά | Rolling Shutters
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Κωδικός | Code SR750-054

Βάρος | Weight 5013 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  220 X 210

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-604

750-623

750-634

750-643

75
0-
63
4

75
0-
60
4

21
0m
m

220mm

182mm

750-623

750-643

Ø193

Ø180

Μ
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Μ
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15

m
m

12mm
14mm

30mm

Κωδικός | Code SR700-006

Βάρος | Weight 4516 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions 210 X 205

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

700-613

700-622

700-633

700-642
70
0-
61
3

700-622

700-633

700-642

210mm

20
5m
m

SR700-006

Ø188

12mm
14mm

166mm30mm

700-622

700-633

700-642

70
0-
60
3

210mm

20
5m
m

Ø190

12mm
14mm

166mm30mm

Κωδικός δέματος - Package code SR700-005

Βάρος - Weight 4509 gr/m

Διαστάσεις - Dimensions 210 X 205

Προφίλ - Profile
Συσκευασία - Package

700-603

700-622

700-633

700-642

Κωδικός | Code SR750-044

Βάρος | Weight 4818 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions  220 X 210

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-604

750-663

750-634

750-673

75
0-
60
4

75
0-
63
4

750-673

750-663

220mm

182mm

21
0m
m

SR750-044

Ø200

12mm
14mm

30mm
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Κωδικός | Code SR750-055

Βάρος | Weight 6083 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions 250 X 250

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-605

750-615

750-625

750-634

750-645

750-615
750-625

750-645

75
0-
63
4

75
0-
60
5

250mm

202mm

25
0m
m

Ø230

Ø210

Μ
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m

m
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la
tio

n 
5m

m
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m
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n 
15

m
m

12mm
18mm

40mm

Κωδικός | Code SR750-045

Βάρος | Weight 5929 gr/m

Διαστάσεις | Dimensions 250 X 250

Προφίλ  Συσκευασία 
Profile packaging

750-605

750-615

750-665

750-634

750-675

750-665
75
0-
60
5

750-615

750-675
75
0-
63
4

250mm

202mm
25
0m
m

Ø240

12mm
18mm

40mm

Ρολά | Rolling Shutters
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ΕW 50 EcoWall
Υαλοπέτασμα | Curtain Wall

Κωδικός | Code PEW50-501

Βάρος | Weight 931 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-502

Βάρος | Weight 1812 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-503

Βάρος | Weight 2341 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-505

Βάρος | Weight 4260 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-504

Βάρος | Weight 3256 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Το EW 50 αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο 
σύστημα υαλοπετάσματος της ALUMINCO, 
συμπληρώνοντας έτσι την πλούσια γκάμα 
προϊόντων της. 

EW 50 Standard 
Η διαχρονική λύση του κλασικού 
υαλοπετάσματος της ALUMINCO για 
στιβαρές και απαιτητικές κατασκευές με 
εμφανείς κανάβους και πολλαπλές λύσεις σε 
διακοσμητικά καπάκια.
EW 50 Structural  
Η απόλυτη λύση για υαλοπετάσματα κάλυψης 
κτιρίων, η οποία αποκρύπτει την ενεργή 
συμμετοχή αλουμινίου από την εξωτερική του 
όψη. 
EW 50 Linear 
Ο αρμονικός συνδυασμός των Standard 
& Structural κατασκευαστικών λύσεων 
δημιουργεί ένα γραμμικά αισθητικό 
αποτέλεσμα για λυτές αρχιτεκτονικές 
εφαρμογές. 

The EW 50 is the first comprehensive certified 
curtain wall system of ALUMINCO, thus
complementing the wide range of products. 

EW 50 Structural 
The ultimate solution for facades of buildings 
cover, which hides the active participation of 
aluminum from its exterior.
EW 50 Standard 
The timeless classic curtain wall solution of
ALUMINCO for robust and modern design 
with visible grids and multiple solutions to 
decorative covers.
EW 50 Linear 
The harmonious combination of Standard & 
Structural types creates a linear effect on
aesthetic architectural applications.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Technical characteristics

Πλάτος κολώνας τραβέρσας
Mullion - Transom width

Υάλωση έως
Glass

50x16 mm
50x55 mm

50X100 mm
50X150 mm
50X196 mm 

6-48mm

Επιδόσεις | Performances

Αεροδιαπερατότητα
Air permeability

EN 12207

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

EN 12208

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12179

Αντοχή σε Ανεμοπίεση 
Resistance to wind load

EN 12179

Class A4 Class RE1200 Design load
  2000 Pa (203 kg/m2)

Increased load
  3000 Pa (304 kg/m2)+- +-

50-501

50

16
30

50-502

50

55
69

50-503

100
114

50

50-504

150
164

50

50-505

196
210

50
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Κωδικός | Code PEW50-603

Βάρος | Weight 292 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-821

Βάρος | Weight 1133 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-604

Βάρος | Weight 1085 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-901

Βάρος | Weight 440 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-605

Βάρος | Weight 621 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-902

Βάρος | Weight 2633 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-904

Βάρος | Weight 611 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-811

Βάρος | Weight 1159 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-506

Βάρος | Weight 3746 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-601

Βάρος | Weight 259 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-602

Βάρος | Weight 297 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 410-905

Βάρος | Weight 148 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 30 Βέργες | Bars

50-601

50

15

50-602

57.9

15

50-506

163.5

50

50-603

50

20

50-604

50

85

50-605

98

26

50-811 76

64.7

50-821 45

61.3

50-901

46

15.3

50-902

44

80.5

50-904

48.3

17
410-905

19.5

4.5

Υαλοπέτασμα | Curtain Wall
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Κωδικός | Code PEW50-911

Βάρος | Weight 589 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-916

Βάρος | Weight 554 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-907

Βάρος | Weight 790 gr/m

Μήκος | Length 6,5 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-912

Βάρος | Weight 152 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-917

Βάρος | Weight 3139 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-908

Βάρος | Weight 3299 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PEW50-913

Βάρος | Weight 197 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-918

Βάρος | Weight 154 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-909

Βάρος | Weight 674 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-915

Βάρος | Weight 933 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-919

Βάρος | Weight 123 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code PEW50-920

Βάρος | Weight 212 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

50-907
59

23

50-908

128

44

50-909

44

18.4
9.650-911

50
6.5

50-912
22.2

5.4

50-913 18

10

50-915

86.4

21.1 50-916

41.1

17

50-917
90

39

50-918

8

15

50-919
25.7

11

50-920

11.5

50.7

Κωδικός | Code PEW50-921

Βάρος | Weight 860 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

50-921

59.5

25
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Κωδικός | Code 540-901

Βάρος | Weight 393 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 540-904

Βάρος | Weight 246 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 540-905

Βάρος | Weight 143 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 510-925

Βάρος | Weight 504 gr/m 

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 038-006

Βάρος | Weight 346 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 540-902

Βάρος | Weight 327 gr/m

Μήκος | Length 6,0 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars

Σύστημα Kινητής Περσίδας Παντζουριών
Movable Louver System for Shutters

Ο σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει 
ιδανικό αερισμό και φωτισμό και προσδίδει 
ιδιαίτερη αισθητική.

Χαρακτηριστικά συστήματος
•  Χειριστήριο λειτουργίας με στροφείο ή με 

μοχλό

•  Συμβατό με όλα τα ανοιγόμενα συστήματα 
Aluminco

•  Τοποθετείται σε πατζούρια με άνοιγμα 
25mm και 35mm

• Φυλλαράκι 66mm

• Προσδίδει αισθητική, αερισμό και φωτισμό

The design of the system offers ideal venti-
lation and lighting and gives great style.

The new Movable Louver System for Shut-
ters is compatible with all opening systems 
of ALUMINCO with flexibility in choosing 
operating control, rotor or lever.

Basic characteristics
• Operating control: rotor or lever

•  Compatible with all opening systems of 
ALUMINCO

•  Μounted on shutters with opening 25mm 
and 35 mm

• Slats 66mm

• Provides aesthetic, ventilation and lighting

Προφίλ κινητής περσίδας | Movable louver profiles

Προφίλ σταθερής περσίδας | Static louver profiles

450-925Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

504 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

16.4

66

450-901Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

12

55

393 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

540-902Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

24.8

23.5

30

327 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

038-006Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

49.7

9.8

346 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

8,4 kg/m2

540-904Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

32
8

12.4

246 gr/m
6 m
****Βέργες/Bars

540-905Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

32

7.2

143 gr/m
6 m
****Βέργες/Bars
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Κωδικός | Code 99-044

Βάρος | Weight 794 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 245-013

Βάρος | Weight 590 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 99-045

Βάρος | Weight 1046 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 245-023

Βάρος | Weight 674 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 245-021

Βάρος | Weight 574 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 245-026

Βάρος | Weight 311 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 245-014

Βάρος | Weight 433 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Περσίδες & Ραμποτέ | Louvers & Rabote

245-026Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

24.8

46.9
37.9

311 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

8.18 Kgr/m²

245-014Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

25

80
66

433 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

6.49 Kgr/m²

99-044Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

124

8.5

120

794 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

99-045Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

124

22.4

110

1.194 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

245-021Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

93

25

79.8

573 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

7.16 Kgr/m²

7,2 kg/m2

245-023Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

25

113
99.8

673 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

6.73 Kgr/m²

6,7 kg/m2

8,2 kg/m2

245-013Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

560 gr/m
6 m
***Βέργες/Bars

8.34 Kgr/m²

24.8

69.7
57.6

66.8
8,8 kg/m2 10,2 kg/m2

6,6 kg/m2
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Κωδικός | Code 3300-101

Βάρος | Weight 871 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-201

Βάρος | Weight 673 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-102

Βάρος | Weight 911 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-202

Βάρος | Weight 350 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 8 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-103

Βάρος | Weight 674 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-203

Βάρος | Weight 236 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 12 Βέργες | Bars    

JS 3300
Jalousie

Ένα σύστημα γυάλινης κινητής περσίδας που 
προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε αερισμό και 
φωτισμό, εξαιρετική αισθητική και άνεση, και 
προστασία από τον ήλιο.

Το νέο σύστημα Jalousie είναι ιδανικό και πολύ 
δημοφιλής στους τροπικούς οικισμούς, 
όπου οι περσίδες εκπληρώνουν ένα σημαντικό ρόλο 
στη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Όπως συμβαίνει με όλα τα συστήματα Aluminco, 
χρησιμοποιούνται μόνο τα υψηλότερα υλικά και 
αξεσουάρ που ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά
•  Γυάλινη κινητή περσίδα πάχους 6mm με κέντρα 

περιστροφής 120mm ή 145mm
•  Δυνατότητα σταθερού τζαμιού στο επάνω μέρος για 

να μπορεί να καλύψει διαφορετικά ύψη
•  Δυνατότητα επιλογής τζαμιού ή ακόμα και τυφλού 

προφίλ
•  Περιμετρικά στεγάνωση με λάστιχα και απορροή 

υδάτων από τους νεροχύτες του κατωκασίου
•  Χειρισμός με ειδική σπανιολέτα, η 

οποία εκτελεί κίνηση 00-900-1800 και τα                                
πτερύγια αντίστοιχα 00-450-900

•  Δυνατότητα τοποθέτησης προκάσας στο πάνω και 
κάτω μέρος της κατασκευής

•  Τοποθετείται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με 
ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα

•  Περιμετρικά δέχεται αρμοκάλυπτρα για καλύτερη 
αισθητική

A glass louver system that offers comfort, design 
and performance in ventilation, lighting and sun 
protection, suitable for commercial and residential 
buildings.

The new system “Jalousie” is Very popular in the 
tropics, where the blinds fulfil a vital role in regulat-
ing indoor temeratures.

As with all Aluminco systems, only the highest 
materials and accessories are used to
minimise maintenance and ensure long-term 
performance.

Basic Characteristics
•  Glass movable louvers 6mm thickness with rota-

tion centers of 120mm or 145mm
•  Possibility of fixed glass on the top, can meet 

different heights
• Possibility of glass louvers or blind profile
•  Perimeter water tightness assured by high quality 

seals
•  Handled by a special cremone, which performs 

motion  00-900-1800 and fins respectively 00-450-900

•  Mounting capability of supporting frame profiles at 
the top and bottom of the structure

•  Mounted independently or in collaboration with 
opening - sliding frames

•  Perimeter accepts joint covers for improved 
aesthetics

3300-101Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63

37

871 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-102Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63

37

911 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-103Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63

47

674 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-201Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

40

35.4

673 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-203Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

10

19

236 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-202Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

350 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

40

12



65www.aluminco.com 65www.aluminco.com

Π
ερ

σί
δε

ς 
L

ou
ve

rs

Κωδικός | Code 3300-901

Βάρος | Weight 759 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-903

Βάρος | Weight 331 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-801

Βάρος | Weight 150 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-902

Βάρος | Weight 435 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-904

Βάρος | Weight 262 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-204

Βάρος | Weight 706 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-301

Βάρος | Weight 286 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3300-905

Βάρος | Weight 307 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

3300-901Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

87.7

30

759 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-902Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

67.3

30

435 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-301Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63

9.6

286 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-903Κωδικός | Code

Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63

10

331 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-904Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63
5.5

262 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-905Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

63

14.1

307 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-801Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

30

10.9

150 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars

3300-204Κωδικός | Code
Βάρος | Weigth
Μήκος | Length
Δέμα| Pack

105
6

2

706 gr/m
6 m
2Βέργες/Bars
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SH 3200
Σύστημα Παντζουριού | Shutter System

Το σύστημα παντζουριού SH 3200 ξεχωρίζει 
για το πλήθος των διαφορετικών κατασκευών 
και τυπολογιών που ενσωματώνει ενώ ο 
εμπνευσμένος σχεδιασμός του προσφέρει 
υψηλής ποιότητας κατασκευές, ασυναγώνιστης 
λειτουργικότητας. 

Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης 
το οποίο τοποθετείται τόσο με συμβατικές 
τυπολογίες σε συνεργασία με ανοιγόμενα 
κουφώματα, όσο και ως ανεξάρτητη κατασκευή 
ενώ από τα δυνατά του πλεονεκτήματα είναι ότι 
δέχεται όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, 
καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής 
περσίδας των 25 χιλ.

Βασικά Χαρακτηριστικά
• Με τη χρήση του ίδιου φύλλου δίνεται η 
δυνατότητα κατασκευής παντζουριών για 
ανοιγόμενο, συρόμενο και φυσαρμόνικα.
• Χρήση ειδικών ράουλων για την ομαλή κύλιση 
και ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου τόσο 
για το σύστημα φυσαρμόνικας όσο και για το 
συρόμενο σύστημα. 
• Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή 
ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις δυνατές 
τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, 
τετράφυλλα).
• Δέχεται σταθερές περσίδες, οβαλίνα και κινητή 
περσίδα.
• Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται 
τόσο στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του 
κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για 
εφαρμογές σε μπαλκόνια.

The new Shutter system “SH 3200” 
reflects the current trends for 
passive solar shading suitable for 
residential buildings.
The Shutter system SH 3200 
stands for the numerous of 
different structures and typol-
ogies that integrates while the 
inspired design offers high quality 
constructions with incomparable 
functionality. 

It is thus an external shading 
system which is installed with both 
conventional typologies in collab-
oration with opening windows, as 
well as an independent structure 
while its best advantages is that it 
accepts the entire range of fixed 
louvers, as well as the system of 
movable louver of 25 mm.

Basic Characteristics
• Constructions of opening, sliding and folding 
shutters systems by using the same sash. 
• Use of special rollers for smooth scrolling 
and alignment of the sash for both folding and 
sliding system.
• Large variety of opening shutters in all 

possible typologies (fixed, single-ply, two-ply, 
four-leaf).
• Accepts fixed louvers, oval and movable 
louver.
• Movable shading leaves placed on the outer 
or inner side of the railings and over the railing, 
ideal for applications on balconies.

3200-101
937 gr/m

40

60

28

3200-907
767 gr/m

60

44.6

3200-102
538 gr/m

39

28

3200-106
1447 gr/m

35

46

53.5

3200-105
1660 gr/m

40

130

3200-103
1103 gr/m

35

39

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical characteristics
Πλάτος οδηγού

Guide width
Πλάτος κάσας

Frame width
Πλάτος Φύλλου

Sash width

39/46 mm  60 mm 39 mm

Κωδικός | Code 3200-101

Βάρος | Weight 937 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-907

Βάρος | Weight 767 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-102

Βάρος | Weight 538 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-106

Βάρος | Weight 1447 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-105

Βάρος | Weight 1660 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-103

Βάρος | Weight 1103 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    
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Κωδικός | Code 3200-906

Βάρος | Weight 435 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-909

Βάρος | Weight 276 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-401

Βάρος | Weight 737 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-202

Βάρος | Weight 629 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-905

Βάρος | Weight 151 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-104

Βάρος | Weight 516 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-402

Βάρος | Weight 1018 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-903

Βάρος | Weight 151 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-201

Βάρος | Weight 855 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-403

Βάρος | Weight 513 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-901

Βάρος | Weight 201 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

3200-909
276 gr/m

20

30.4

3200-903
151 gr/m

4
39

1.3

3200-401
737 gr/m

3200-901

59.7

32
25

3200-905
151 gr/m

36.8
6.4

1.6

3200-104
516 gr/m

20

39

3200-202
629 gr/m

39

30.6

3200-402
1018 gr/m

100

32
25

3200-201
855 gr/m

39

55

25

3200-901
201 gr/m

39
3.85.2

3200-403
513 gr/m

3200-905

40

19

Κωδικός | Code 3200-902

Βάρος | Weight 197 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

3200-902
197 gr/m

20

17.9

3200-906
435 gr/m

80
6
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Κωδικός | Code 3200-622

Βάρος | Weight 525 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-601

Βάρος | Weight 502 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-624

Βάρος | Weight 531 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-623

Βάρος | Weight 430 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

32
00

-6
22

52
5 

gr
/m

51

35.6

3200-624
531 gr/m

35.6

20

3200-601
502 gr/m

20

39

3200-623
430 gr/m

35.6
45.4

12

Κωδικός | Code 3200-904

Βάρος | Weight 244 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3200-621

Βάρος | Weight 358 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

3200-904
244 gr/m

17

39

3200-621
358 gr/m

60

35.6

Σύστημα Παντζουριού | Shutter System
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Κωδικός | Code 3400-200

Βάρος | Weight 2189 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3400-203

Βάρος | Weight 816 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Το νέο σύστημα σκίασης SH3400 προσφέρει την 
ιδανικότερη λύση για την ηλιοπροστασία και τον 
ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό κτιρίων. 

Βασικά χαρακτηριστικά:
• Πληθώρα επιλογών από διάφορα πλάτη περσίδων 
• Περσίδες με Σταθερή ή και Ρυθμιζόμενη κλίση
• Κατασκευή σε Οριζόντια ή και Κάθετη διάταξη
• Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. 
• Συνεργασία με το σύστημα υαλοπετάσματος EW50 
Standard και Structural της Aluminco 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ενιαίες περσίδες πλάτους 200mm
• Σύνθετες περσίδες πλάτους 250 έως και 400mm

The new shading system SH3400 offers the perfect solution 
for protection against solar radiation as well as controlling 
extremely well the natural lighting of buildings.

Basic characteristics:
• A big variety of different widths and louvers are available. 
• Louvers with Fixed or Adjustable inclination.
• Constructions in Horizontal and Vertical layout.
• Ease of mounting, assembly and disassembly. 
• Cooperates with the Curtain Wall System EW50, Standard 
& Structural, by Aluminco. 

Technical characteristics 
• Unified louvers 200mm width.
• Composite louvers 250 up to 400mm width.

SH 3400
Σύστημα Σκίασης | Shadow System

129.2

45

3400-200
2189 gr/m

74.8

41.9

3400-203
816 gr/m

99.8

41.7

3400-204
1108 gr/m

41.4

124.8

3400-205
1284 gr/m

Κωδικός | Code 3400-204

Βάρος | Weight 1108 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3400-201

Βάρος | Weight 2227 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3400-205

Βάρος | Weight 1284 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3400-101

Βάρος | Weight 1847 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

80

50

3400-101
1847 gr/m

19.4

8.8

3400-901
148 gr/m

Κωδικός | Code 3400-901

Βάρος | Weight 148 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

45.2

74.7

3400-951
2706 gr/mΚωδικός | Code 3400-951

Βάρος | Weight 2706 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PAT39-182

Βάρος | Weight 2592 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

41.6

149.8

3400-206
1566 gr/m

41.8

149.8

3400-207
1535 gr/mΚωδικός | Code 3400-206

Βάρος | Weight 1566 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 3400-207

Βάρος | Weight 1535 gr/m 

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

120

8

PΑΤ39-182
2592 gr/m

200

37

SH3400-201
2227 gr/m
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4405 gr/m

3821 gr/m

4113 gr/m

4289 gr/m

2227 gr/mΠερσίδα 200mm
Louver 200mm

Περσίδα 250mm 
Louver 250mm

Περσίδα 275mm 
Louver 275mm

Περσίδα 300mm 
Louver 300mm

Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside

Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside

Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside

Έξω Πλευρά
Outside

Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside

3400-2003400-203 3400-203

250

45

3400-200 3400-2033400-205

300

45

3400-201

200

37

3400-200 3400-2033400-204

275

45

3400-204 3400-2043400-200

300

45

4571 gr/m

4581 gr/m

4540 gr/mΠερσίδα 325mm 
Louver 325mm

Μέσα Πλευρά
Inside

3400-200 3400-2033400-206

325

45

3400-200 3400-2043400-205

325

45

3400-200 3400-2033400-207

325

45

Σύστημα Σκίασης | Shadow System
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5039 gr/m

4863 gr/m

4832 gr/m

5008 gr/m

4757 gr/mΠερσίδα 350mm
Louver 350mm

Περσίδα 375mm 
Louver 300mm

Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside

Έξω Πλευρά
Outside

Έξω Πλευρά
Outside

Μέσα Πλευρά
Inside

5259 gr/m

5290 gr/m

5321 gr/mΠερσίδα 400mm 
Louver 325mm

Μέσα Πλευρά
Inside

3400-200 3400-2043400-206

350

45

3400-200 3400-2043400-207

350

45

3400-205 3400-2053400-200

350

45

3400-206 3400-2063400-200

400

45

3400-207 3400-2073400-200

400

45

3400-200 3400-2053400-207

375

45

3400-200 3400-2063400-207

400

45

3400-200 3400-2053400-206

375

45
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Το σύστημα F50 INOX στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα 
σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο και 
δημιουργεί ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.

Τα μεταλλικά στοιχεία του μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με τζάμι ή πολυκαρμπονικό φύλλο, 
προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες σχεδιαστικών εφαρμογών. 

Οι εφαρμογές του συστήματος F50 INOX είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις στις 
σύγχρονες κατασκευές, όπως:

• Κάγκελα μπαλκονιών, αποδεικνύοντας ιδιαίτερη αντοχή στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Κάγκελα εσωτερικής σκάλας, προσδίδοντας μια αίσθηση υψηλής αισθητικής στο εσωτερικό σπιτιών και 
επαγγελματικών χώρων

• Κάγκελα εξωτερικής σκάλας, κατάλληλα για μοντέρνες κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια
• Κάγκελα για σκάλες δημόσιων χώρων ιδιαίτερα χρηστικά στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε άλλου 

είδους χώρους, όπως πισίνες ξενοδοχείων, σπιτιών κ.λπ. για μπαλκόνια και σκάλες

F50 INOX type is based on a simple design and construction perception: a tube system made of 
anodized aluminium artistically designed giving a fine, highly aesthetic total.

The metal parts may be easily combined with glass or polycarbonate sheets, offering unlimited options 
of design applications. The several applications of F50 INOX systems offer unique solutions to modern 
constructions, such as: 

• Balcony railings, proving their particular resistance to various weather conditions. 
• Railings of internal stairs, giving a sensation of high aesthetics inside houses and buildings. 
• Railings of exterior stairs, suitable for modern houses and buildings. 
• Railings for stairs at public spaces, particularly useful in large cities, as well as other spaces, such as 

hotel & domestic swimming pools, etc. for balconies and stairs.

F50
Κάγκελα Αλουμινίου Inox | Railings in Anodized Finish

Κωδικός | Code F50-100

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα στήριξης Ø42  
Support column Ø42

Βάρος | Weight 1.025 kg/m

42,4 Ø21

Κωδικός | Code F50-104

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα Ø42  
Column Ø42

Βάρος | Weight 1.303 kg/m

42,4 Ø34 4

Κωδικός | Code F50-101

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα στήριξης Ø50  
Support column Ø50

Βάρος | Weight 1.915 kg/m

Κωδικός | Code F50-122

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι κολώνας  
Column cover

Βάρος | Weight 0.086 kg/m

Κωδικός | Code F50-102

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα στήριξης 40x40 
Support Column 40x40

Βάρος | Weight 1.153 kg/m

Κωδικός | Code F50-121

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι κολώνας  
Column cover

Βάρος | Weight 1.10 kg/m

Ø21

50

F50-021

Ø21 21

Ø20

40

40

F50-122

14Ø20
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40

40

Κωδικός | Code F50-103

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα στήριξης Ø42  
Support Column Ø42

Βάρος | Weight 0.980 kg/m

Κωδικός | Code F50-107

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα Ø42 ενισχυμένη  
Heavy-duty Ø42 column

Βάρος | Weight 1.647 kg/m

Κωδικός | Code F50-200

Περιγραφή  
Description 

Κουπαστή Ø50  
Railtop Ø50

Βάρος | Weight 0.815 kg/m

Κωδικός | Code F50-123

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι κολώνας  
Column Cover

Βάρος | Weight 0.090 kg/m

Κωδικός | Code F50-108

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ κολώνας Blade  
Profile Column Blade

Βάρος | Weight 0.851 kg/m

Κωδικός | Code F50-201

Περιγραφή  
Description 

Κουπαστή 30x80  
Railtop 30x80

Βάρος | Weight 1.350 kg/m

Κωδικός | Code F50-106

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα στήριξης 40x40 
Support Column 40x40

Βάρος | Weight 0.794 kg/m

Κωδικός | Code F50-109

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα στήριξης 40x40  
χωρίς καπάκι 
Support Column 40x40  
coverless

Βάρος | Weight 1.968 kg/m

Κωδικός | Code F50-203

Περιγραφή  
Description 

Διαιρούμενη κουπαστή 30x80 
Dividable railtop 30x80

Βάρος | Weight 0.740 kg/m

Ø21 42,4

F50-123

14Ø21

42,4 Ø21 5

1.8

45

45

Ø5

40

40

14

Ø20

50
2

30

80

2

30

80

F50-223

F50-203

Κωδικός | Code F50-223

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι διαιρούμενης κουπαστής 
Dividable railtop cover

Βάρος | Weight 0.610 kg/m

Κωδικός | Code F50-205

Περιγραφή  
Description 

Κουπαστή Ø50  
Railtop Ø50

Βάρος | Weight 0.617 kg/m

50
1.5

Κωδικός | Code F50-300

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ Ø16x1,3 
Profile Ø16x1,3

Βάρος | Weight 0.162 kg/m

Κωδικός | Code F50-301

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ Ø16x3.5 
Profile Ø16x3.5

Βάρος | Weight 0.370 kg/m

Κωδικός | Code F50-302

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ K16x16x2 
Profile K16x16x2

Βάρος | Weight 0.302 kg/m

16
1.3

16
3.5 16

16

2
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Κωδικός | Code F50-307

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός Ø30 
Ø30 Rail

Βάρος | Weight 0.442 kg/m

Κωδικός | Code F50-327

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι οδηγού 
Rail cover

Βάρος | Weight 0.068 kg/m

Κωδικός | Code F50-308

Περιγραφή  
Description 

Κολώνα Κ12x12x2 
Κ12x12x2 Column

Βάρος | Weight 0.215 kg/m

Κωδικός | Code F50-303

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ Ø16 με υποδοχή για βίδα 
Ø16 Profile “C” shape rod

Βάρος | Weight 0.262 kg/m

Κωδικός | Code F50-306
Περιγραφή  
Description 

Οδηγός διάτρητος Ø26  
για προφίλ F50-303 
Ø26 Perorated guide  
for F50-303 profile

Βάρος | Weight 0.368 kg/m

Κωδικός | Code F50-304

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ Ø26 
Ø26 Profile

Βάρος | Weight 0.370 kg/m

Κωδικός | Code F50-305

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός για τζάμι 
Rail for glass

Βάρος | Weight 0.394 kg/m

16 26
1.8

26
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F50-303

12,6
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2

16

25
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Κωδικός | Code F50-3K10

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι οδηγού 
Rail cover

Βάρος | Weight 0.157 kg/m

Κωδικός | Code 59-009

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ 40x20 
40x20 Profile

Βάρος | Weight 0.462 kg/m

Κωδικός | Code F50-312

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός τζαμιού 10-12mm  
& προφίλ F50-302 
Rail cover

Βάρος | Weight 0.500 kg/m

25

16

31,6

25

16

31,6

40

20

1.5

Κωδικός | Code F50-310
Περιγραφή Οδηγός τζαμιού 10-12mm  

& προφίλ F50-302

Description Rail for glass 10-12mm  
& F50302 profile

Βάρος | Weight 0.427 kg/m

Κωδικός | Code F50-311
Περιγραφή Καπάκι οδηγού F50-310  

& κουπαστής F50-203

Description Cover for F50-310  
& F50-203 profiles

Βάρος | Weight 0.176 kg/m

Κάγκελα Αλουμινίου Inox | Railings in Anodized Finish
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Κωδικός | Code F50-327

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι οδηγού 
Rail cover

Βάρος | Weight 0.068 kg/m

Κωδικός | Code F50-305

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός για τζάμι 
Rail for glass

Βάρος | Weight 0.394 kg/m

Κωδικός | Code 59-009

Περιγραφή  
Description 

Προφίλ 40x20 
40x20 Profile

Βάρος | Weight 0.462 kg/m

Κωδικός | Code F85-1Β50

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 5.358 gr/m

Κωδικός | Code F85-950

Περιγραφή  
Description 

Πλάκα πιέσεως 
Pressure plate restrainor

Βάρος | Weight 268 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Κ50

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 572 gr/m

Κωδικός | Code F85-952

Περιγραφή  
Description 

Σφήνα
Aluminium wedge

Βάρος | Weight 841 gr/m

Κωδικός | Code F85-953

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός βάσης 
Drainage base profile

Βάρος | Weight 721 gr/m

F85-1B50

65.9

107.2

F85-1K50

108.5

25.6

F85-950

19.5

10.1

F85-952

63

11.6

F85-953

65.9

6.7

Το πρωτοποριακό σύστημα στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την 
κατασκευή γυάλινου κάγκελου είναι το ιδανικό σύστημα για μπαλκόνια, σκάλες και 
περιφράξεις κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

The advanced supporting glass system based on aluminum profiles is the ideal 
system for glazed railings (balconies, stairs and building enclosures) with high 
architectural standards. It offers an impressive aesthetical and functional result with 
no view limit.

F85
Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα  |  Glass Supporting System

F85-1B1

82.4

100.8

F85-1K1

35.7

100.3

Κωδικός | Code F85-1K1

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 548 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Β1

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 5.945 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Β2

Περιγραφή  
Description 

Σφικτήρας βάσης 
Brace part

Βάρος | Weight 3.559 gr/m

Κωδικός | Code F85-904

Περιγραφή  
Description 

Βάση ανοδιωμένη 
Base anodised

Βάρος | Weight 1.766 gr/m

F85-202
(718 gr/m)

45.7

72.4

F85-904

Κωδικός | Code F85-202

Περιγραφή  
Description 

Κουπαστή 
Hand rail

Βάρος | Weight 718 gr/m

32

91.6

F85-1Β2
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Κωδικός | Code F85-1B30

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 7.117 gr/m

Κωδικός | Code F85-1K30

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 559 gr/m

Κωδικός | Code F85-930

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός βάσης 
Base guide

Βάρος | Weight 1.565 gr/m

Κωδικός | Code F85-1P30

Περιγραφή  
Description 

Πλάκα πιέσεως 
Pressure plate

Βάρος | Weight 378 gr/m

F85-1K30

106.9

35.5

F85-930

88.1

16.3

F85-1B30

87.5

95

F85-1P30

29

10.3

F85-1K15

122.5

32.7

Κωδικός | Code F85-1K15

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 692 gr/m

F85-1B5

85

119.8

Κωδικός | Code F85-1B5

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 7.794 gr/m

F85-905

80

23.4

Κωδικός | Code F85-905

Περιγραφή  
Description 

Σφικτήρας βάσης 
Brace part

Βάρος | Weight 1.323 gr/m

Κωδικός | Code F85-1M5

Περιγραφή  
Description 

Ενδοδαπέδιος οδηγός βάσης 
In-floor base guide

Βάρος | Weight 1.976 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Κ5

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 295 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Μ25

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι ενδοδαπέδιου οδηγού βάσης 
In-floor base guide cover

Βάρος | Weight 359 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Μ15

Περιγραφή  
Description 

Επιπρόσθετο προφίλ για ενδοδαπέδιο οδηγό 
Additional profile for in-floor guide

Βάρος | Weight 281 gr/m

F85-1K5

44.8

6.3

F85-1M15

43.6

23.5

F85-1M25

95.6

5.3

F85-1M5

100.2

123.1

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα  |  Glass Supporting System
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Κωδικός | Code F85-1K30

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 559 gr/m

Κωδικός | Code F85-905

Περιγραφή  
Description 

Σφικτήρας βάσης 
Brace part

Βάρος | Weight 1.323 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Κ5

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 295 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Β10

Περιγραφή  
Description 

Επιτοίχια βάση 
Wall base

Βάρος | Weight 4.739 gr/m

Κωδικός | Code F85-1K11

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι μπροστά 
Cap Front

Βάρος | Weight 1.026 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Κ10

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι πάνω 
Top cover

Βάρος | Weight 367 gr/m

Κωδικός | Code F85-1Κ20

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι κάτω 
Bottom cover

Βάρος | Weight 219 gr/m

Κωδικός | Code F85-1B11

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 2.165 gr/m

Κωδικός | Code F85-906

Περιγραφή  
Description 

Αποστάτης 
Glass Spacer Profile

Βάρος | Weight 4.142 gr/m

F85-1B10
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77.9
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F85-1K10

58.2

8.3

F85-1K20

43.9

6.7
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F85-1B41

84.1

165.7

F85-1B42

158.7

50.7

F85-1K40

165.4

35.4

F85-1P40

30

17.8

F85-940

87.5

6.9

Κωδικός | Code F85-1B42

Περιγραφή  
Description 

Σφικτήρας βάσης 
Brace part

Βάρος | Weight 4.550 gr/m

Κωδικός | Code F85-940

Περιγραφή  
Description 

Οδηγός βάσης 
Base guide

Βάρος | Weight 373 gr/m

Κωδικός | Code F85-1K61

Περιγραφή  
Description 

Εσωτερικό Καπάκι 
Base Inside Cover

Βάρος | Weight 178 gr/m

Κωδικός | Code F85-1B41

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 5.772 gr/m

Κωδικός | Code F85-1P40

Περιγραφή  
Description 

Πλάκα πιέσεως 
Pressure plate

Βάρος | Weight 305 gr/m

Κωδικός | Code F85-1K62

Περιγραφή  
Description 

Εσωτερικό Καπάκι 
Base Inside Cover

Βάρος | Weight 194 gr/m

Κωδικός | Code F85-1K40

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 1.185 gr/m

Κωδικός | Code F85-200 F85-203 F85-204 F85-317 F85-321

Περιγραφή Στρογγυλή κουπαστή Οβάλ κουπαστή Στρογγυλή κουπαστή Κουπαστή για υαλοπίνακα 17.52mm Κουπαστή για Υαλοπίνακα 21.52mm

Description Round handrail Oval shaped handrail Round handrail Handrail 17.52mm Handrail 21.52mm

Βάρος | Weight 814 gr/m 1096 gr/m 973 gr/m 198 gr/m 219 gr/m

Κωδικός | Code F85-1B61

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 7500 gr/m

Κωδικός | Code F85-1B62

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 9.320 gr/m

L
F85-1B62
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F85-1B61

77
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F85-1K61

10.6

22.1

F85-1K62

10.6

26.2

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα  |  Glass Supporting System
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Κωδικός | Code F85-1K40

Περιγραφή  
Description 

Καπάκι βάσης 
Base cover

Βάρος | Weight 1.185 gr/m

Κωδικός | Code F85-200 F85-203 F85-204 F85-317 F85-321

Περιγραφή Στρογγυλή κουπαστή Οβάλ κουπαστή Στρογγυλή κουπαστή Κουπαστή για υαλοπίνακα 17.52mm Κουπαστή για Υαλοπίνακα 21.52mm

Description Round handrail Oval shaped handrail Round handrail Handrail 17.52mm Handrail 21.52mm

Βάρος | Weight 814 gr/m 1096 gr/m 973 gr/m 198 gr/m 219 gr/m

Κωδικός | Code F85-1B62

Περιγραφή  
Description 

Βάση 
Base

Βάρος | Weight 9.320 gr/m

Παραδοσιακή ή μοντέρνα πέργκολα, εύκολη στη συναρμολόγηση και 
την τοποθέτηση.

Οι διαφορετικοί συνδυασμοί που προσφέρονται με τη χρήση 
πολυκαρμπονικών φύλλων ή πανιού δίνουν τη δυνατότητα 
πολλαπλών εφαρμογών.

Η μοντέρνα πέργκολα διατίθεται και με κινητές ή σταθερές περσίδες 
προσφέροντας τη δυνατότητα πρωτότυπων κατασκευών.

Κωδικός | Code 59-027

Βάρος | Weight 1312 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 59-026

Βάρος | Weight 1474 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 59-028

Βάρος | Weight 1150 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 901

Βάρος | Weight 2819 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 900

Βάρος | Weight 1891 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Πέργκολα | Pergola

Κωδικός | Code 2050-108

Βάρος | Weight 3575 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

ALUMINCO offers traditional or modern pergolas that are easily 
assembled and installed.

Pergolas may be combined with polycarbonate sheets or canvas 
roofing for different style applications offering additional protection 
from various weather conditions.

Modern pergola is also available with movable or fixed blinds for 
the creation of various combinations.
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Κωδικός | Code 2050-904

Βάρος | Weight 596 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 2050-1K2

Βάρος | Weight 257 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-901

Βάρος | Weight 743 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-402

Βάρος | Weight 1856 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 970-907

Βάρος | Weight 972 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 2050-105

Βάρος | Weight 2503 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 970-401

Βάρος | Weight 2503 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 970-906

Βάρος | Weight 194 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-919

Βάρος | Weight 266 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 245-041

Βάρος | Weight 567 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 2050-602

Βάρος | Weight 1805 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-905

Βάρος | Weight 515 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 2050-607

Βάρος | Weight 1245 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 2050-610

Βάρος | Weight 1163 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars    

PS 2050-105
2503 gr/m
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Κωδικός | Code
Βάρος | Weight

970-907
972 gr/m

PS 2050-1K2
257 gr/m

55.4

6.8

PS 2050-904
596 gr/m
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1245 gr/m
PS 2050-607

PS 2050-610
1163 gr/m

157.3
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510-919

32.2

14.4

PS 2050-602
1805 gr/m
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29.1

245-041

567 gr/m

20

83.2 11.962 gr/m²

Ø45

Κωδικός | Code
Βάρος | Weight

970-905
515 gr/m

Πέργκολα | Pergola
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Πολυκαρμπονικά φύλλα, σε πολλαπλές διαστάσεις και χρώματα που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της αγοράς.

Έχουν την δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών με διάφορα συνδετικά 
προφίλ είτε αλουμινίου είτε από PVC με στόχο το βέλτιστο αισθητικό 
αποτέλεσμα πρωτότυπων κατασκευών.

Κωδικός | Code 970-F10

Βάρος | Weight 303 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-F16

Βάρος | Weight 327 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 950

Βάρος | Weight 328 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 948

Βάρος | Weight 340 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 949

Βάρος | Weight 351 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-F20

Βάρος | Weight 343 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-1B5

Βάρος | Weight 901 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-1B1

Βάρος | Weight 759 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-1B2

Βάρος | Weight 855 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-1P1

Βάρος | Weight 801 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-1K1

Βάρος | Weight 414 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 970-1K5

Βάρος | Weight 460 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Πολυκαρμπονικά  | Polycarbonate

Polycarbonates sheets, in multiple sizes and colors that cover the 
greatest amount of the market’s needs.

Having the potential of multiple applications with various binding 
profiles either aluminum or pvc, the target is the optimal aesthetic 
result of exceptional constructions.
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25

24.2

970-F16

25

30.2

970-F20

25

34.2

948

50

12.3
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18.2

950

50

17.2

970-1B1

65

11.6

970-1B2

65

17.5
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19.9
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Κωδικός | Code 970-1P2

Βάρος | Weight 905 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 6 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PC00Η-004CL 

Πάχος | Thickness 4 mm

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code PC00Η-006CL 

Πάχος | Thickness 6 mm

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code PC00Η-008CL 

Πάχος | Thickness 8 mm

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code PC00Η-010CL 

Πάχος | Thickness 10 mm

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PC00Η-016CL 

Πάχος | Thickness 16 mm

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PC00U-004CL

Πάχος | Thickness 4 mm

Μήκος | Length 2,1 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code PC00U-006CL

Πάχος | Thickness 6 mm

Μήκος | Length 2,1 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code PC00U-008CL

Πάχος | Thickness 8 mm

Μήκος | Length 2,1 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code PC00U-010CL

Πάχος | Thickness 10 mm

Μήκος | Length 2,1 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code PC00U-016CL

Πάχος | Thickness 16 mm

Μήκος | Length 2,1 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Σύνδεσμοι από PVC | PVC Polycarbonate Connectors

970-1P2

62

20.5

Πολυκαρμπονικά  | Polycarbonate
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Κωδικός | Code 29-047

Βάρος | Weight 624 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-001

Βάρος | Weight 772 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 998-102

Βάρος | Weight 821 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 998-105

Βάρος | Weight 840 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 998-104

Βάρος | Weight 783 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 998-901

Βάρος | Weight 168 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 915

Βάρος | Weight 621 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code F50-106

Βάρος | Weight 794 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Οι καλαίσθητοι αυλόγυροι αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον 
προσεγμένο σχεδιασμό τους.

Διατίθενται σε πολλά σχέδια και σε μεγάλη χρωματική ποικιλία. Εγγυώνται μεγάλη διάρκεια 
ζωής, αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και φυσικά δεν χρειάζονται συντήρηση.

Αυλόγυρος | Fence

Κωδικός | Code 998-902

Βάρος | Weight 116 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 971-200

Βάρος | Weight 108 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 998-903

Βάρος | Weight 178 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Aluminium fences are distinguished for their high aesthetics and their fine design. They are 
available in several designs and in several colors and wood imitation shades. They guarantee a 
long-life, high resistance to hard weather conditions and do not need, of course, maintenance.070-001
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(1.77 gr/m)
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971-200
(108 gr/m)

5.2
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Κωδικός | Code 994-910

Βάρος | Weight 116 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

994-910
(116 gr/m)

5.7

24.6
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Κωδικός | Code 070-019

Βάρος | Weight 259 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-918

Βάρος | Weight 283 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-0K4

Βάρος | Weight 133 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-0K9

Βάρος | Weight 165 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-K11

Βάρος | Weight 143 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 823

Βάρος | Weight 518 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code F50-310

Βάρος | Weight 427 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code F50-3K10

Βάρος | Weight 157 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code F50-311

Βάρος | Weight 176 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 095

Βάρος | Weight 408 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 981

Βάρος | Weight 250 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 59-010

Βάρος | Weight 624 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PAT29-008

Βάρος | Weight 300 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 980

Βάρος | Weight 206 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 20 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 992-901

Βάρος | Weight 329 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    
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Αυλόγυρος | Fence
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Κωδικός | Code 070-005

Βάρος | Weight 1005 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 994-907

Βάρος | Weight 729 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 919-200
Βάρος | Weight 938 gr/m

Περιγραφή Προφίλ για αποστάτη
Description Spacer profile

Μήκος | Length 6 m
Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 919-201
Βάρος | Weight 751 gr/m

Περιγραφή Καπάκι κολώνας
Description Clip for mullion

Μήκος | Length 6 m
Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PAT59-117
Βάρος | Weight 375 gr/m

Περιγραφή Καρέ 40χ20
Description Square 40χ20

Μήκος | Length 6 m
Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 919-202
Βάρος | Weight 401 gr/m

Περιγραφή Κολώνα
Description Mullion

Μήκος | Length 6 m
Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-002

Βάρος | Weight 789 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-004

Βάρος | Weight 1238 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-008

Βάρος | Weight 996 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 992-401

Βάρος | Weight 536 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-009

Βάρος | Weight 818 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-011

Βάρος | Weight 837 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-023

Βάρος | Weight 827 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 070-010

Βάρος | Weight 1166 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 979-200

Βάρος | Weight 715 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 979-201

Βάρος | Weight 715 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    
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Πηχάκια | Clips

Κωδικός | Code 540-772

Βάρος | Weight 255 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-773

Βάρος | Weight 275 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-774

Βάρος | Weight 286 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-775

Βάρος | Weight 294 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-777

Βάρος | Weight 320 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 410-706

Βάρος | Weight 199 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 510-714

Βάρος | Weight 335 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-782

Βάρος | Weight 234 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-784

Βάρος | Weight 289 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-791

Βάρος | Weight 196 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 540-783

Βάρος | Weight 256 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 10 Βέργες | Bars 
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AT Προφίλ | AT Profiles

Κωδικός | Code 410-905

Βάρος | Weight 148 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 30 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PAT99-44

Βάρος | Weight 794 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 5 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code PAT99-45

Βάρος | Weight 1046 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars    

Κωδικός | Code 410-908

Βάρος | Weight 103 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 30 Βέργες | Bars    

410-905
19.5

4.5

410-908
19.4

4.6

120
124

8.5 22.4

110

124

Κωδικός | Code 520-914

Βάρος | Weight 762 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 4 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 520-915

Βάρος | Weight 867 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 3 Βέργες | Bars

Κωδικός | Code 520-916

Βάρος | Weight 1407 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars

520-914
762 gr/m

150

76.8
520-915
867 gr/m

79.4

180

520-916
1407 gr/m

210

66.4
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Γωνίες | Corners

44.5

102.1

31-008
5308 gr/m

Κωδικός | Code 31-009

Βάρος | Weight 4064 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-008

Βάρος | Weight 5308 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-007

Βάρος | Weight 4712 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-003

Βάρος | Weight 4197 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-001

Βάρος | Weight 2225 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

14.3

111.3

31-009
4064 gr/m

18.6

109.7

31-007
4712 gr/m

102.2

37.5

31-003
4197 gr/m

6.5

77

31-001
2225 gr/m

Κωδικός | Code 31-010

Βάρος | Weight 2209 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

14.3

74.3

31-010
2209 gr/m
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Κωδικός | Code 31-012

Βάρος | Weight 3856 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-011

Βάρος | Weight 2622 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-014

Βάρος | Weight 4376 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

105.4

18.6

31-012
3856 gr/m

75.6

18.6

31-011
2622 gr/m

14.3

115.9

31-014
4376 gr/m

Κωδικός | Code 31-031

Βάρος | Weight 4056 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-030

Βάρος | Weight 4827 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

105.3

14.2

31-031
4056 gr/m

107.8

18.6

31-030
4827 gr/m

Κωδικός | Code 31-039

Βάρος | Weight 4192 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

78

28.6

31-039
4192 gr/m
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Γωνίες

Κωδικός | Code 31-047

Βάρος | Weight 2772 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-044

Βάρος | Weight 3646 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-041

Βάρος | Weight 2022 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-046

Βάρος | Weight 4095 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar

Κωδικός | Code 31-043

Βάρος | Weight 5066 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-040

Βάρος | Weight 3241 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-045

Βάρος | Weight 3959 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 1 Βέργα | Bar 

Κωδικός | Code 31-042

Βάρος | Weight 2364 gr/m

Μήκος | Length 6 m

Δέμα | Pack 2 Βέργες | Bars 

68

18.6

31-047
2772 gr/m

93

18.6

31-044
3646 gr/m

68

14.3

31-041
2022 gr/m

104.3

18.6

31-046
4095 gr/m

98

44.6

31-043
5066 gr/m

68

24.3

31-040
3241 gr/m

100.5

18.6

31-045
3959 gr/m

6.5

77

31-042
2364 gr/m
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Γωνίες | Corners

H
T

L

Καρέ | Square

H T

L

Λάμες | Profiles

T

L

15x15x1,9 PAT49-048 0,132 20

25x25x1,5 PAT49-021 0,200 10

30x30x1,2 PAT49-113 0,190 10

30x30x1,5 PAT49-006 0,240 10

35x35x3 PAT49-033 0,540 10

40x20x1,2 PAT49-114 0,190 10

40x20x1,5 PAT49-015 0,240 10

40x40x1,5 PAT49-076 0,318 10

40x40x4 PAT49-039 0,820 10

41,5x41,5x2,78 PAT49-007 0,580 10

10x5 PAT39-132 0,135 10

15X3 PAT39-120 0,121 10

20χ3 PAT39-142 0,162 10

20x5 PAT39-041 0,270 10

20x10 PAT39-094 0,540 5

25x3 PAT39-012 0,200 10

30x3 PAT39-031 0,243 10

30x5 PAT39-130 0,405 10

30x10 PAT39-108 0,810 5

40x3 PAT39-013 0,320 10

40x5 PAT39-034 0,540 10

40x10 PAT39-078 1,080 5

15x15x1,5 PAT29-046 0,219 10

16x16x2,0 F50-302 0,302 10

20x20x1,5 PAT29-008 0,300 10

25x25x1,3 PAT29-049 0,333 10

30x15x1,2 PAT59-116 0,276 10

30x20x1,4 PAT59-134 0,350 10

30x30x1,3 PAT29-088 0,403 5

40x20x1,2 PAT59-117 0,375 5

40x20x1,5 PAT59-009 0,460 4

40x25x1,0 PAT59-085 0,340 2

40x40x1,5 PAT29-047 0,624 3

45x22x1,5 PAT59-133 0,510 5

50x50x1,5 PAT29-184 0,786 5

60x20x1,5 PAT59-010 0,620 5

60x30x1,5 PAT59-037 0,710 2

80x20x1,3 PAT59-051 0,684 5

50x50x4 PAT49-140 1.037 2

50x50x5 PAT49-105 1283 10

60x20x1,2 PAT49-115 0,255 10

60x20x1,5 PAT49-016 0,320 10

60x60x6 PAT49-106 1847 10

80x20x1,5 PAT49-017 0,400 10

80x40x3 PAT49-161 0,947 10

100x20x1,5 PAT49-018 0,480 10

80x40x1,3 PAT59-050 0,824 2

80x60x1,5 PAT59-001 1,110 2

80x65x1,5 PAT59-028 1,150 2

80x80x1,8 PAT29-030 1,520 2

100x20x1,5 PAT59-038 0,950 5

100x40x1,6 PAT59-002 1,180 2

100x50x1,5 PAT59-086 1,191 2

100x65x1,5 PAT59-027 1,310 1

100x100x1,5 PAT29-110 1596 1

120x20x1,6 PAT59-004 1,180 4

120x40x1,6 PAT59-005 1,360 4

120x65x1,5 PAT59-026 1,470 1

120x120x2,5 PAT29-102 3,173 1

140x20x1,3 PAT59-052 1,105 5

140x40x1,6 PAT59-003 1,530 2

40x14 PAT39-096 1,512 5

40x20 PAT39-081 2,160 5

45x12 PAT39-097 1,458 5

50x3 PAT39-032 0,410 10

50x5 PAT39-131 0,675 5

50x8 PAT39-098 1,080 5

60x3 PAT39-029 0,490 10

80x3 PAT39-162 0,648 5

80x10 PAT39-074 2,160 5

80x12 PF076-003 2.592 5

90X12 PF076-005 2.916 5

95x11 PAT39-099 2,822 5

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack
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Σωλήνες | Tubes

         

Σωλήνες μασίφ
Tubes solid

 

Καρέ μασίφ 
Square solid

H

L

“Π”

      

H

L

T

16x1,5 PAT19-129 0,184 10
16x3,5 F50-301 0,370 10
19X1,5 PAT19-128 0,223 10
20x1,85 PAT19-023 0,285 10

22x1 PAT19-055 0,178 10
22x1,5 PAT19-024 0,260 10
23,5x1 PAT19-075 0,191 10
26x2 PAT19-127 0,407 10

30x11,75 PAT19-070 1,817 10
40x2,2 PAT19-147 0,645 2
42,4x2 Ρ0864 0,685 2
50x2 F50-200 0,814 3

12x12 PAT29-089 0,390 3
14x14 PAT29-090 0,530 3
16x16 PAT29-091 0,690 2
19x19 PAT29-080 0,975 2

21,1x20x1,3 PAT99-046 0,205 10

25x15x1,3 PAT99-042 0,184 10

8 PAT19-107 0,136 10
10 PAT19-084 0,212 10
16 PAT19-071 0,543 5
19 PF076-006 0,765 5
25 PAT19-058 1,325 5
30 PF076-002 1,908 3
40 PAT19-083 3,390 2
50 PAT19-059 5,300 2

Περιγραφή
Description (DxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (D) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή
Description (LxHxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

Περιγραφή | 
Description (DxT) Κωδικός | Code Βάρος

Weight
Δέμα
Pack

50x3,6 00937 1,416 3
54x2 PAT19-060 0,880 1

55,5x2,5 00938 1,124 2
60x1,5 PAT19-025 0,740 2
60x5,5 PAT19-062 2,540 1
70x2 PAT19-072 1,154 2

74x1,6 PAT19-073 0,983 2
100x5 PAT19-093 4,030 1
100x10 PAT19-092 7,630 1
104x6 PAT19-063 4,970 1
120x3 PAT19-064 2,980 1

Οβαλίνες | Oval

H

L

T

Διακοσμητικά
DECO

H

L

T

30x15x1,5 PAT99-137 0,293 10

39,5x20,3x2 PAT99-138 0,518 10

50x9,8x1,2 038-006 0,346 10

50x20x2 PAT99-139 0,629 5

25x25x1,2 PAT99-135 0,300 5

25x25x1,4 PAT99-136 0,344 5



Σημειώσεις | Notes
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AL 410 AL 450 AL 510 AL 570
Dynamic Plus

AL 570
Dynamic

AL 590
24mm Polyamide

AL 590
16mm Polyamide

EW 50
Curtain Wall

SR 750
Rolling Shutter

AL 220 AL 250AL 205 AL 230AL 200

Διαθέσιμα συστήματα αλουμινίου
Available aluminiun systems
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AL 520

Γενικές Πληροφορίες
•  Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν 

ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που 
μπορεί να προκύψουν.

•  Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην 
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

•  Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της. 
Παραγγείλετε ή κατεβάστε δωρεάν τον κατάλογο που σας ενδιαφέρει 
στην επίσημη ιστοσελίδα aluminco.com 

•  Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία 
νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

General Information
•   This catalog has been compiled with the greatest of care. The company 

cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that 
may occur.

•  The latest version of this catalog is available at the official website 
of the company.

•  The company has a full range of catalogs for all products. Order 
or download free the catalog you are interested in from the official 
website aluminco.com.

•  Register now to aluminco.com and find the latest news, new 
applications and studies of ALUMINCO.

Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου 
αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
The date of issue of this catalog is   
written at the back cover.

Curtain Wall System

Aluminium Building Systems Industry - 320 11 Inofita Viotia - Greece 

tel. +30 22620 47000 - fax +30 22620 47090 - info@aluminco.com, exports@aluminco.com
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